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Przasnysz remont i przebudowa Hydrofornia 09.07.2019

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Roboty rozbérkowe budowlane i sanitarne wewnetrzne
1/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie wapiennej |szt.
d.1/0333-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
2|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy wapiennej na $cianach,filarach,pilastracho  |m2
d.1/0701-01 pow.odbicia do 5 m2
27.0 m?2 27.000
RAZEM 27.000
3/KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach, filarach, |m2
d.1/0601-01 pilastrach - na catej wysokosci sciany od stropu do opierzenia
F=2.0*16.80=33.60 m2
33.60 m?2 33.600
RAZEM 33.600
4/KNNR 8 Demontaz urzadzenia filtracyjnego o pojemnosci zbiornika do 400 dm3 - de- | kpl
d.1/0127-01 montaz filtra aktywnego V=200 dm3 i pompy OPA
analogia R=1.5
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
5/KNNR 8 Demontaz rurociggu z PCW tgczonego metodg klejenia o $r.50 mm na $cianie |m
d.1/0108-07 - demontaz rurociggu PVC na klej d=90 mm
analogia R=1.5
66.0 m 66.000
RAZEM 66.000
6/KNR 4-02 Demontaz urzadzenia hydroforowego ze zbiornikiem o poj.do 3250 dm3 kpl.
d.1/0143-04
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
7|KNR 4-02 Pozycja zastepcza - Demontaz przepustnicy o $r. do 150 mm szt.
d.1/0129-03
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
2 Roboty sanitarne wewn etrzne
8/KNNR 11 Rurociagi z PCW o potaczeniach klejonych montowane na podparciach o §r.  |m
d.2|0202-01 zewn. 63-110 mm - o $rednicy d=90mm
36.50 m 36.500
RAZEM 36.500
9/KNNR 11 Rurociagi z PCW o potaczeniach klejonych montowane na podparciach o $r.  |m
d.2/0202-02 zewn. 160-225 mm
48.0 m 48.000
RAZEM 48.000
10|KNR 0-13 Rurociagi z rur PVC (do wody zimnej) o $r. zewn. 20 mm m
d.2|0125-02
38.0 m 38.000
RAZEM 38.000
11/KNNR 4 Manometry z rurkg syfonowa, szt.
d.2|2210-03
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
12|KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0135-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13|KNNR 11 Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe o $r. nom. 50-80 mm szt.
d.2|0204-01
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
14/KNNR 11 Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe o $r. nom. 50-80 mm szt.
d.2|0204-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15/KNNR 11 Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowg na rurociggach PCW i PE |szt.
d.2|0304-03 0 $r. nominalnej 100 mm
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNNR 11 Klapy burzoe zaporowe o $r. nom. rury 150 mm; $ruby M16x140 szt.
d.2|0203-04 -
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
17/KNNR 11 Pozycja zastepcza - Zawory kotnierzowe z napedami elektrycznymi, o $r. szt.
d.2|0204-01 nom. 80-110 mm
analogia
2 Szt. 2.000
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RAZEM 2.000
18/KNNR 11 Pozycja zastepcza - Zawory kotnierzowe z napedami elektrycznymi, o $r. szt.
d.2|0204-01 nom. 110 - 150mm
analogia
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
19/KNNR 11 Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe o $r. nom. 65 mm szt.
d.2|0204-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
20|{KNNR 11 Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe o $r. nom. 100 mm szt.
d.2|0204-02
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
21/KNNR 11 Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe o $r. nom. 150 mm szt.
d.2|0204-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNNR 11 Pozycja zastepcza - Przeptywomierz elelktroniczny mozliwoscig podtaczenia |szt.
d.2/0205-02 w systemie BMS do centralnego sterownika o $r. nom. 80-100 mm
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNNR 11 Rurociagi z PCW o potaczeniach klejonych montowane na podparciach o $r.  |m
d.2/0202-01 zewn. 63-110 mm - o $rednicy d=90mm
11.80 m 11.800
RAZEM 11.800
24|KNR-W 2-18 |Pozycja zastepcza - odnogi wbudowane w istniejgce klejone rurociagi z rur wcin.
d.2|0803-04 PVC o $ér. 160 mm
6 wcin. 6.000
RAZEM 6.000
25|KNR-W 2-18 |Pozycja zastepcza - ztacze hydrantowe do weza strazackiego w celu bezpo- | kpl
d.2|0219-01 Sredniego poboru wody ze zbiornika o $r. 80 mm
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
26|KNNR 11 Pozycja zastepcza - montaz zestawu dezynfekcji wody lampami UV Q=20m3/ |szt.
d.2|0209-01 h z kompletem przepustnic z napedami elektrycznymi podiaczonymi do moni-
toringu i sterowania w systemie BMS przez centralny sterownik
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
27|KNNR 11 Pozycja zastepcza - montaz zestawu dezynfekcji powietrza przeptywowymi szt.
d.2|0209-01 lampami UV z kompletem przepustnic z napedami elektrycznymi podtgczony-
mi do monitoringu i sterowania w systemie BMS przez centralny sterownik
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
28|KNR 7-07 Zestaw hydroforowy zawierajacy dwie pionowe wielostopniowe pompy ttoczace [kpl.
d.2/0201-02 wode uzdatniong na sie¢ wodociggowa z niezbednym osprzetm (pompa rezer-
kalk. wtasna |wowg dwoma falownikami, zbiornikami przeponowymi, czujnikami, manome-
trami) oraz automatyka z mozliwoscig podiaczenia w systemie BMS do cen-
tralnego sterownika.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
29|KSNR 9 Kalkulacja wtasna - Modernizacja gtéwnej tablicy rozdzielczej polegajaca na szt
d.2/0201-02 montazu centralnego sterownika z oprogramowaniem [wg opisu technicznego
i STWIOR] z wyswietlaczem min 14 calowym, modutem internetowym GPS
podtaczonym kablowo w systemie BMS do urzadzen wg schematu technolo-
gicznego.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR 2-28 Chlorator - membranowa pompa dozujagca z napedem z regulacjgpredkoscii  [kpl.
d.2|0608-04 elektronicznym uktadem strujgcym
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe scienne o $r.nom. 15 mm szt.
d.2|0115-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym ko- |szt.
d.2|0221-01 lanem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33 Zamontowanie przez sewis Hydro Vacuum do istniejacego zestawu pompowe- |Kkpl.
d.2|kalk. wtasna |go ZHA-3.07.6 (pompa OPA 3.07 - 6.0 szt.) konwertera sterowniczego przysto-
sowanego do sterowania w systemie BMS z uruchomieniem i regulacjg
1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
34|KNR 5-05 Montaz liniowego laserowego sygnalizatora poiomu cieczy sprzezonego po- szt.
d.2|0806-02 przez system BMS ze sterownikiem komputerowym
kalk. wlasna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
35 Wywietrzaki dachowe szt.
d.2|kalk. wkasna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
36 Wentylatory dachowe szt.
d.2|kalk. wtasna
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
37 Pozycja zastepcza - montaz filtr ze stali nierdzewnej w wywietrzaku pod stro- |szt.
d.2|kalk. wkasna |pem zbiornika
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38/KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.2|0128-01
27 m 27.000
RAZEM 27.000
39/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur stalowych w budynkach m
d.2|0126-04 niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
27 m 27.000
RAZEM 27.000
40 Badanie prébki wody szt
d.2|wycena indy-
widualna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
41|KNR 2-20 Uruchomienie maszynowni - uruchomienie nowego zestawu hydroforowego szt
d.2/2200404010 |tacznie z uruchomieniem istniejacego i regulacja wspotpracy obu tych zesta-
000 analogia |woéw tgcznie z uzyskaniem niezbednej ilosci wody pozarowej [dwa hydranty -
20m3/h]
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3 Roboty ogélnobujdowlane wewn  etrzne
42|KNNR 4 Tuleje ochronne z rur stalowych o $r. nominalnej 125 mm i grubosci scianek |m
d.3/2101-07 do 5 mm
analogia
0.9 m 0.900
RAZEM 0.900
43|KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o pow. ponad 0.5 |m?2
d.3|1214-02 m2
27.36 m?2 27.360
RAZEM 27.360
44|KNNR 2 Szpachlowanie wykonanego zamurowania m2
d.3/0802-06
poz. zast.
0.8 m?2 0.800
RAZEM 0.800
45/KSNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, |m?2
d.3/1102-01 gr. 20 mm
16.2 m?2 16.200
RAZEM 16.200
46| TZKNBK XI |Pozycja zastepcza - Utozenie posadzki z pilimerobetonu [np. w systemie m2
d.3/0502-43 Schomburga}
16.2 m?2 16.200
RAZEM 16.200
47|KNR-W 2-02 |Pozycja zastepcza - Zewn. oktadziny cokolika lodzzy wys 15cm z masy poli- |m?2
d.3/0924-01 merobetonu na $cianach ptaskich, cylindrycznych i pilastrach zmywane
5.5 m?2 5.500
RAZEM 5.500
48|KNNR 3 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll o pow.do 5 m2 z zaprawy |m3
d.3/0602-01 cem.-wap.na $cianach ceramicznych,betonowych,z piyt wirowo-cem.,
zagrunt.siatkach
V=1.0*0.5*0.06=0.03 m3
23.0 m3 23.000
RAZEM 23.000
49|KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie ptyt gipsowych spoinowanych szpach- |m?2
d.3|1402-05 lowanych
80.0 m?2 80.000
RAZEM 80.000
4 Roboty ogélnobudowlane zewn etrzne

Norma STD Wersja 4.19 Licencja: 6238 dla Ryzen




Przasnysz remont i przebudowa Hydrofornia 09.07.2019

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
50| KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.4/0307-01 nowych w gruntach suchych kat. I-1l - odkrycie sciany do stropu zbiornika
V=1.0*1.0*17.0=17.0
17.0 m3 17.000
RAZEM 17.000
51|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.4/0310-03 1.5m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.1V)
8.0 m3 8.000
RAZEM 8.000
52|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi sys- |m?2
d.4/0313-01 temowymi w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat.
I-IvV
16.0 m2 16.000
RAZEM 16.000
53|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 m  |m3
d.4/0320-01 kat.gr.I-Il
25.7 m3 25.700
RAZEM 25.700
54 KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m2
d.4/0505-01
75.53 m?2 75.530
RAZEM 75.530
55|/KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.4/0510-03
862 m?2 862.000
RAZEM 862.000
56|KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach, filarach, |m2
d.4/0601-01 pilastrach - na catej wysokosci sciany od stropu do opierzenia
F=2.0*16.80=33.60 m2
105.0 m?2 105.000
RAZEM 105.000
57/KNR 13-23 |Rozbidrka obrdbek blacharskich m?2
d.4/0106-05
27 m?2 27.000
RAZEM 27.000
58/KNR 13-23 |Rozbiérka rynien m
d.4/0106-06
17.0 m 17.000
RAZEM 17.000
59/KNR 13-23 |Rozbidrka rur spustowych m
d.4/0106-07
3.20*4 m 12.800
RAZEM 12.800
60|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe poétokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.4|0519-04
17 m 17.000
RAZEM 17.000
61|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.4/0526-03
6.8 m 6.800
RAZEM 6.800
62| KNNR 2 Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokosci w rozwi-  |m2
d.4/0504-02 nieciu ponad 25 cm
27.0 m?2 27.000
RAZEM 27.000
63|KSNR 3 Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami m2
d.4/0801-03
24 m?2 2.400
RAZEM 2.400
64|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.4/1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegto$é do 1 km
6.2 m3 6.200
RAZEM 6.200
65|KSNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, |m?2
d.4/1102-01 gr. 20 mm
24 m?2 2.400
RAZEM 2.400
66| TZKNBK XI |Pozycja zastepcza - Utozenie posadzki z pilimerobetonu [np. w systemie m2
d.4/0502-43 Schomburga}
24 m?2 2.400
RAZEM 2.400
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67|KNR-W 2-02 |Pozycja zastepcza - Zewn. okladziny cokolika $cian zewnetrznych, ogniomur- |m?2
d.4/0924-01 kéw i murkéw oporowych wys 25cm z masy polimerobetonu na $cianach ptas-
kich, cylindrycznych i pilastrach zmywane
7.5 m?2 7.500
RAZEM 7.500
68|KSNR 3 Uzupehienie tynkéw zewnetrznych szlachetnych cyklinowanych z suchych m2
d.4/0604-05 mieszanek srednio i drobnoziarnistych o pow.do 5 m2
22.0 m?2 22.000
RAZEM 22.000
69|KNNR 2 Tynki zewnetrzne na scianach ptaskich i pow. poziomych zwykte 11l kategorii - |m?2
d.4/1001-01 wykonanie tynku na catej powiwerzchni $ciany.
64.0 m?2 64.000
RAZEM 64.000
70/KNNR-W 3 |Zmywanie powierzchni porowatych scian zmywaczami "Graffinet" pistoletem |m?2
d.4|1204-06 natryskowym
33.0 m?2 33.000
RAZEM 33.000
71|KSNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw zewnetrznych farbg emulsyjng bez przetarcia m2
d.4|0607-04 tynku z przygotowaniem powierzchni
63.0 m?2 63.000
RAZEM 63.000
72|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z  |m2
d.4/0603-01 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - potozenie impregnatu asfaltowego
izoplast na podtoze z tynku cementowo-wapiennego
23 m2
23.0 m?2 23.000
RAZEM 23.000
73|KNNR-W 3 |Pozycja zastepcza - Wymiana zamlnieé rewizyjnych do zbiornikbw w postaci  |szt.
d.4/0701-07 skrzydet okiennych z PCV szczelnych
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
74/ KNR-W 4-01 |Naprawa pokryé dachowych papa termozgrzewalng - dwuwarstwowe pokrycie |m?2
d.4/0519-02 z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia
43.0 m?2 43.000
RAZEM 43.000
75|KNNR-W 3 |Zmywanie powierzchni porowatych scian zmywaczami "Graffinet" pistoletem |m?2
d.4/1204-06 natryskowym
390.0 m?2 390.000
RAZEM 390.000
76/KNR 13-16 |Analogia Impregnowanie - dwukrotne - natryskiem pneumatycznym konstrukcji | m2
d.4/0303-01 zelbetowych $rodkami z atestem higienicznym penetrujgcymi powierzchnie be-
tonowe $cian i stropéw zbiornikdw
390.0 m?2 390.000
RAZEM 390.000
5 Roboty drogowe
77|KNR-W 7-12 |Czyszczenie balustrad schodowych przez szczotkowanie reczne do trzeciego |m?2
d.5/0101-02 stopnia czystosci konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
80.0 m?2 80.000
RAZEM 80.000
78/KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji krato- |m?2
d.5/0205-02 wych
80.0 m?2 80.000
RAZEM 80.000
79|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi kon- |m?2
d.5/0211-02 strukcji kratowych
80.0 m?2 80.000
RAZEM 80.000
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