SCHEMAT TECHNOLOGICZNY HYDROFORNI W SZPITALU W
PRZASNYSZU
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- klapa zwrotna z uszczelnieniem gumowym A @ A
A projektowana A4 — X
>< - zawbr/zasuwa reczny/a istniejacy/a
ﬁ - zawbr/klapa z napedem elektrycznym rojektowany

— woda mie jska URZADZENIA: muux“ w
- woda ze studni- do likwidacji
- przewdd ttoczny do sieci szpitala istnie jacy

Zestaw hydroforowy istniejacy Q=75m?h, H= 40 - 65m H20 Klapy zamknigcia przelewdw z uszczelnieniem gumowym projektowane

Zestaw hydroforowy dwupompowy z falownikami [trzecia zapasowa]
projektowany Q = 25 m3h, H = 40 - 60m H20)
Sterownik istniejacego zestawu hydroforowego

Laserowe poziomowskazy poziomu wody w zbiornikach projektowane
- przewdd ttoczny projektowany z zestawu

hydroforowego do sieci Szafa sterujgca hydroforni - do modernizacji

- . . — przewdd ssawny istniejacy Wentylator dachowy projektowany

Dwie lampy UV - kazda o przeptywie 12 m3/h

-— — . —  — przewdd ssawny prrojektowany Przeptywowe lampy UV do dezynfekcji powietrza w zbiornikach projektowane

Chlorator z pompa dozujacq podchloryn sodu z napedem projektowany ) ]
- przewdd doprowadzajacy chlor projektowany ) ) Przeptywomierz elektroniczny
Zawory @65 przystosowane do recznego sterowania - projektowane

- = przewdd automatyki i sterowania Wentylatory dachowe wielobiegowe sterowane higrometrem Vmax = 16m3/h

Zasuwy @80 z mapedami elektrycznymi przystosowanymi do
zdalnego sterowania - projektowane
Zawory @80 przystosowane do recznego sterowania - projektowane

Zasuwy @125 z mapedami elektrycznymi przystosowanymi do

Turbowentylator z regulacjg wydatku

QEGEO®O®G®

Wodomierz istniejacy [ewentualnie do wymiany]
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zdalnego sterowania - projektowane nores opiekry:|  S@modzielny Publiczny Zespét Zaktadéw Opieki Zdrowotnej m_«/z?
Zasuwy@125 przystosowane do recznego sterowania - projektowane | wPrzasnyszu, ul. Sadowa 9 ANITARNA
nazwa SCHEMAT TECHNOLOGICZNY HYDROFORNI - ANEKS |~
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