
 
 

I. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU. 

 

1. Opis techniczny. 

2. Rysunki: 

 

Rys. PWP1 Instalacja wyłączników poż. PWP - PIWNICA. 

Rys. PWP2 Instalacja wyłączników poż. PWP – PARTER 

Rys. IPWP Schemat ideowy wyłączników pożarowych PWP rozdz. R006. 

 Rys. PS1 – załącznik Nr 1 

       Rys. PS2 – załącznik Nr 2 

       Rys. PS3 – załącznik Nr 3 

       Rys. PS4 – załącznik Nr4  

       Rys. PS5 – załącznik Nr 5 

 

II. OPIS TECHNICZNY. 

 

1. Opracowanie obejmuje projekt techniczny instalacji elektrycznej w celu 

zainstalowania Przeciwporażeniowego  Wyłącznika Prądu w budynku głównym 

Samodzielnego Publicznego  Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dr w. 

Oczko w Przasnyszu. Projekt wykonano dostosowując istniejący system 

pozwalający na realizację funkcji Przeciwporażeniowego Wyłącznika Prądu. 

 

2. Podstawa opracowania. 

 

Projekt opracowano w oparciu o : 

a ) zlecenie inwestora 

b ) Wymogi  przeciwpożarowe  odnośnie  instalowania  Przeciwporażeniowego    

Wyłącznika  Prądu. 

c)  wizję lokalną. 

d)  stan  istniejący 

e)  obowiązujące przepisy i normy. 

 



3. Istniejące  zasilanie  obiektu.                                            

                                                                                      

Zasilanie energetyczne obiektu szpitala składa się z: 

1. niezależnych 2 linii energetycznych SN 

2. 1 agregatu prądotwórczego 

3. UPS – 5 szt. 

     Rozdzielnia SN oraz agregat prądotwórczy znajdują się w osobnym budynku na terenie 

szpitala, natomiast UPS-y znajdują się w 4 blokach szpitalnych: 

1. UPS nr 1 znajduje się w pomieszczeniu G004 i zasila - blok J, G, Ł2.  

2. UPS nr 2 znajduje się w pomieszczeniu G005 i zasila – sale operacyjne 4 piętro   bloku 

G, 3 piętro bloku E, 3 piętro bloku H, parter bloku G 

3. UPS nr 3 znajduje się w pomieszczeniu H002 i zasila – blok E 

4. UPS nr 4 znajduje się w pomieszczeniu F006 i zasila – blok H, F, Ł1 

5. UPS nr 5 znajduje się w pomieszczeniu A003 i zasila – blok A, B, C 

    W obiekcie szpitala znajduje się 6 rozdzielnic RNN:  

1. Rozdzielnica RNN bloku A znajduję się w pomieszczeniu A003  

2. Rozdzielnica RNN bloku F znajduje się w pomieszczeniu F006 

3. Rozdzielnica RNN bloku G znajduje się w pomieszczeniu G004 

4. Rozdzielnica RNN bloku H znajduje się w pomieszczeniu H002 

5. Rozdzielnica RNN bloku Kuchni znajduje się w pomieszczeniu K005.  

6. Rozdzielnica RNN budynku Rehabilitacji znajduje się w pomieszczeniu R002 

    Do rozdzielnic poz. 1-5 doprowadzone są potrójne zasilania: 

- zasilanie z transformatora Nr 1, 

- zasilanie z transformatora Nr 2, 

- zasilanie rezerwowane agregatem prądotwórczym. 

     Do rozdzielnicy budynku Rehabilitacji doprowadzone są dwa zasilania: 

- zasilanie z transformatora Nr 1, 

- zasilanie z transformatora Nr 2. 

   

     Na podstawie opracowania ochrony pożarowej budynku obiekt powinien być 

wyposażony w Przeciwporażeniowy Wyłącznik Prądu sterowany elektrycznie przez 

przyciski. 



 Wyłącznik pożarowy wyłącza rozdzielnice w  budynku  poprzez cewki nadnapięciowe 

umieszczone w wyłącznikach rozdzielni obwodów nierezerwowanych, rozdzielni obwodów 

rezerwowanych oraz UPSy . Instalacje do wyłączników wykonać przewodem 

ognioodpornym o czasie podtrzymania funkcji 90 minut. 

Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu wspólny dla sześciu rozdzielnic RNN odcinający 

zasilenia zainstalować w pobliżu wejść do budynku zgodnie z rysunkiem Nr PWP 2. 

Sterowanie wyłączeniem rozdzielnic RNN pomieszczeń A003, F006, G004, H002, i K005 

odbywać się będzie poprzez wpięcie przewodu HDGs 3x1,5 mm2 w istniejące listwy 

zaciskowe X1 w poszczególnych rozdzielniach RNN. Przewód należy wpiąć na zaciski 6, 

28 i 29 zgodnie z rysunkiem PS3 ( ZAŁĄCZNIK NR 3 ).                                                                                                                                        

Sterowanie wyłączeniem rozdzielnicy RNN zgodnie z rysunkiem IPWP. 

Wyłączniki pożarowe oznaczyć zgodnie z normą PN N-01256-4_1997: 

 

Przed oddaniem do eksploatacji przyciski pożarowe należy odpowiednio opisać w sposób 

trwały i czytelny. 

 

Obwody IT oraz sam zasilacze UPS można wyłączyć dopiero po uzgodnieniu 

pomiędzy lekarzem (lekarzami) z sal operacyjnych, intensywnego nadzoru 

medycznego a kierującym akcją gaśniczą. 

 

Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu odcinający zasilenia z UPS-ów zainstalować w 

wiatrołapach wejść do budynku, jeden wspólny wyłącznik odcinający zasilanie z czterech 

UPS-ów z pomieszczeń G004, H002, F006, A003 oraz oddzielny wyłącznik  

dla pomieszczenia G005 z sal operacyjnych. 

      Takie rozmieszczenie wyłączników pożarowych powinno zostać opisane w 

aktualizowanej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.  

Zainstalowanymi po stronie obu wejść zgodnie z rysunkiem Nr 2. 

 

 

 



UWAGA: 

 

Zasilacz UPS pomieszczenia G005 można wyłączyć dopiero po uzgodnieniu 

pomiędzy lekarzem (lekarzami) z sal operacyjnych, intensywnego nadzoru 

medycznego a kierującym akcją gaśniczą. 

 

       Wszystkie wlz-y zasilające poszczególne obwody zasilające aparaturę medyczną w 

systemie IT są zaprojektowane przewodami o podtrzymaniu funkcji E 90 co powoduje ,że 

mogą pracować w czasie trwania pożaru . 

Przyciski zabezpieczyć obudową z drzwiczkami transparentnymi  i oznaczyć.  

    Wszystkie przejścia przez przegrody ogniowe należy wykonać stosując przepusty przez 

ściany oddzielenia pożarowego. Przepusty muszą posiadać odporność ogniową nie 

mniejszą niż przegroda. Ubytki w tynku należy uzupełnić odpowiednią zaprawą 

ognioodporną. Wszystkie przejścia przez strop należy traktować jako przejścia przez 

przegrody ogniowe i wykonać je tak samo jak przez ściany oddzielenia pożarowego. 

 

4 Rozdział i  pomiar  energii. 

 

Rozdział oraz pomiar energii w zakresie niniejszego opracowania pozostaje bez 

zmian. 

 

5.  Postanowienia  ogólne. 

 

Dokumentacja jest wykonana w zakresie niezbędnym do zainstalowania 

Przeciwporażeniowego Wyłącznika Prądu dla całości obiektu w części elektrycznej. 

Projekt wykonano zgodnie z umową i jest on kompletny z punktu widzenia celu 

któremu ma służyć. Odstępstwa podczas realizacji wymagają pisemnego 

uzgodnienia z projektantem. Wykonawstwo winno stosować się do przepisów 

PBUE i norm branżowych. 

Wykonawcę realizującego budowę instalacji Przeciwporażeniowego Wyłącznika  

Prądu wg niniejszego projektu obowiązuje w jego zakresie przestrzeganie 

wymienionych oraz obowiązujących przepisów w tym przepisów BHP. 



Prace  wykonywać mogą tylko  osoby o  odpowiednich  kwalifikacjach , zgodnie  z Dz.  

Ustaw  nr  54 , ustawa  z dnia  10  kwietnia  1997r  „Prawo  Energetyczne” 

Zgodnie  z  Prawem  Budowlanym przy wykonywaniu  prac  budowlano-

montażowych należy stosować wyroby dopuszczone  do  obrotu  i  stosowania  w  

 budownictwie. 

 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby dla 

których zgodnie z odrębnymi przepisami wydano: 

 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący , że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z polską normą lub aprobatą 

techniczną ( w wypadku wyrobów , dla których nie ustanowiono polskiej normy ) 

jeżeli nie są objęte certyfikacją na znak bezpieczeństwa. 
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