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CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania
- Umowa z inwestorem

- Wizja lokalna

- Dokumentacja archiwalna

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pdin. zmianami);

- Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2020, poz. 1333, 2127, 2320, z 2021r. poz. 11, 234, 282, 784,
1986.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych
oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072);

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim
powinny odpowiadac pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg (Dz.U.
2019 poz. 595).

OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot i zakres zamdwienia obejmuje:

Wykonanie programu funkcjonalno - uzytkowego rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu
uzytkowania budynku garazowo magazynowego, ktéry pierwotnie powstat jako budynek warsztatéw,
magazynow i Smietnika na oddziat opieki senioralnej (zaktad opiekunczo-leczniczy) z mozliwoscig
leczenia oséb zarazonych wirusem sars-cov2 w czasach pandemii.

Bedzie to parterowy budynek, w ktérym w najblizszym czasie bedy Swiadczone ustugi medyczne
zwigzane z leczeniem pacjentéw zarazonych wirusem SARS-CoV 2.

W budynku przewiduje sie aktualnie utworzenie oddziatu zakaznego z podjazdem dla karetek.

Projektowany obiekt to budynek parterowy wolnostojgcy przykryty dachem wielospadowym,
niepodpiwniczony. Bryta budynku jest zwarta, co znacznie wptynie na zniwelowanie kosztéw
eksploatacji.

Przewidziana jest wymiana dachu ze zmiang jego geometrii, wyburzenie wewnetrznych S$cian
dziatowych oraz czesci Scian zewnetrznych, wymurowanie nowych $cian zgodnie z czescig graficzna.
Demontaz wszystkich drzwi i okien, wykonanie termomodernizacji budynku.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU | ZAKRES ROBOT
PROJEKTOWYCH | BUDOWLANYCH

OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren opracowania stanowi cze$¢ dziatki nr 268/34, potozonej w kompleksie szpitalnym u zbiegu ulicy
Sadowej i ulicy Swierkowej w Przasnyszu. Prawidtowe funkcjonowanie uktadu komunikacji kotowej i
pieszej zapewnig istniejgce ciggi komunikacyjne. Dostep do inwestycji z drég publicznych zapewniony
jest poprzez dwa istniejace zjazdy: z ulicy Swierkowej i z ulicy Sadowej. Teren objety opracowaniem
jest urzadzony. Budynek objety zmiang sposobu uzytkowania potozony jest wzdtuz pétnocnej granicy
dziatki szpitala w poblizu budynku kottowni i stacji trafo. Do przedmiotowego budynku prowadza
istniejgce dojscia i dojazdy. Teren przed budynkiem jest utwardzony.



Podstawowe dane techniczne budynku istniejgcego:
llos¢ kondygnacji - 1

Powierzchnia zabudowy budynku - 1 248,70 m2
Powierzchnia uzytkowa — 994,20 m2

Kubatura budynku -5 547,0 m3

UKLAD FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY :

- Budynek parterowy, niepodpiwniczony. Zawiera pomieszczenia przystosowane do
nastepujacych funkcji:

- warsztaty naprawcze: stolarski, slusarski, elektromechaniczny

- magazyny intendenckie

- $mietnik

OPIS TECHNOLOGII WYKONANIA:

- konstrukcja prefabrykowana z ptyt otworowych typu ,, Zeran”
- fundamenty — zelbetowe, wylewane

- $ciany fundamentowe- zelbetowe, wylewane

- 4ciany nadziemia — ptyty otworowe typu , Zerart” , cze$ciowo bloczki gazobetonowe ocieplone
styropianem

- stropodach — ptyty kanatowe szkolne

- 4ciany wewnetrzne — ptyty otworowe typu , Zeran” oraz cegfa kratéwka kl. 100 na zaprawie
cementowo wapiennej m-ki 30. gr $cian 12 cm

- izolacje:

- przeciwwilgociowa

pionowa — smarowanie abizolem R+P
pozioma — 2x papa na lepiku asfaltowym

- termiczna — wetna mineralna, styropian zgodnie z rysunkami.

WYKONCZENIE BUDYNKU:

Zewnetrzne

- Sciany — tynk

- cokoty —lastriko ptukane

- attyka — tynk

- obrébki blacharskie — wg PN/B-10245 oraz katalogu izolacji wodochronnych BZF 01/81 ,,Bistyp”



Wewnetrzne
- tynki — kat. 1l

- oktadziny — w sanitariatach glazura do wys. 2,05 m. oraz fartuchy z glazury przy umywalkach i
zlewach.

-malowanie farbg emulsyjng i olejng — zgodnie z opisem na rys. W pom. Smietnika — biatkowanie
-posadzki — PCV, lastryko, terrakota, gtadZz cementowa — zgodnie z opisem na rysunkach.
-parapety — prefabrykowane lastrykowe.

-stolarka okienna i drzwiowa — wg. Albumu Typowej Stolarki Okiennej i Drzwiowej dla Budownictwa
Ogdlnego. (Patrz wykazy stolarki).

Instalacje sanitarne i elektryczne.
-wod —kan

- centralne ogrzewanie

- wentylacja mechaniczna

- o$wietlenie 220V.

- sita

- instal. Telefoniczna

- instal. P. poz.

Szczegbdtowe dane w opracowaniach branzowych.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE PO ROZBUDOWIE | PRZEBUDOWIE :
Powierzchnia zabudowy budynku - 1291,57 m2

Powierzchnia uzytkowa —1 108,48 m2

Kubatura budynku -6 199,5 m3

Dtugos¢ elewacji frontowej - 89,39 m

Szeroko$é — 14,49 m

Wysokos¢ - 4,85 m

| ETAP - WYKONANE DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ

Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej dla rozbudowy przebudowy i zmiany
sposobu uzytkowania budynku garazowo magazynowego na szpitalny oddziat opieki senioralnej z
mozliwoscig leczenia osdb zarazonych wirusem sars-cov2 w czasach pandemii wraz z infrastrukturg
towarzyszgcg w oparciu o program funkcjonalno- uzytkowy obejmujace;j:

- uzyskanie decyzji lokalizacji celu publicznego

- pozyskanie mapy do celéw projektowych

- wykonanie odkrywek w celu okreslenia stanu faktycznego elementéw konstrukcji i izolacji

- wykonanie ekspertyzy technicznej budynku

- inwentaryzacje budynku istniejgcego

- opracowanie kompleksowego petnobranzowego projektu budowlanego wraz z zagospodarowaniem
terenu oraz z niezbednymi uzgodnieniami.



Projekt budowlany powinien zosta¢ uzgodniony i zaakceptowany przez zamawiajgcego w zakresie
zgodnosci z Programem Funkcjonalno- Uzytkowym, oraz pozostatymi wymaganiami zamawiajgcego.

- opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

- opracowanie projektu zagospodarowania terenu, zawierajgcego plan nowych nasadzen, a takze
rozmieszczenie elementéw matej architektury w postaci tawek oraz kubtéw na $mieci.

- uzyskanie w imieniu inwestora wszelkich niezbednych pozwolen uzgodnien i opinii wymaganych do
otrzymania pozwolenia na budowe, ztozenie wniosku o pozwolenie na budowe w imieniu inwestora.

- opracowanie projektéw wykonawczych

- opracowanie projektu aranzacji wnetrz

- zestawienie wraz ze specyfikacjg materiatowg wszystkich mebli i urzagdzen wynikajgcych z projektu
whnetrz,

- opracowanie przedmiaréow robot

- opracowanie kosztoryséw inwestorskich

- opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot

Catosc¢ przekazywanej dokumentacji:
- wersja papierowa : po 4 egzemplarze
- wersja elektroniczna : w 1 egzemplarzu

Projekt budowlany i projekty wykonawcze nalezy opracowa¢ w jezyku polskim stosujgc zasady
wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe okreslone w Polskich Normach oraz w innych
przepisach, ustawach i rozporzgdzeniach obowigzujgcych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Projekt
budowlany powinien by¢ oprawiony w oktadke formatu A4, w sposdb uniemozliwiajgcy dekompletacje
projektu.

Il ETAP — KOMPLEKSOWE WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH W OPARCIU O WYKONANA
DOKUMENTACIE PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWA

Zakres prac przygotowawczych

- przygotowanie terenu,

- organizacja ruchu w otoczeniu budowy, ogrodzenie placu budowy

- przebudowa elementdw infrastruktury technicznej kolidujacych z projektowanym budynkiem i
innymi elementami zagospodarowania terenu

-utylizacja materiatéw budowlanych stwarzajgcych szczegdélne zagrozenie dla Srodowiska
wymienionych w ustawie z dn. 27 kwietnia 2001. Prawo ochrony $rodowiska ( Dz.U.2001 Nr62 poz.
627)

- niwelacja terenu zgodnie z projektem

- w razie koniecznosSci uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnienn umozliwiajgcych rozbiorke i
przebudowe istniejgcych elementdw infrastruktury technicznej;

- urzadzenie i uzgodnienie usytuowania zaplecza budowy wraz z podfgczeniem wody i energii
elektrycznej

- umieszczenie w powszechnie dostepnym i widocznym dla osdb trzecich, miejscu na terenie
inwestycji, przy ciggach komunikacyjnych, na ogrodzeniu placu budowy lub w innym widocznym
miejscu, w bezposrednim otoczeniu placu budowy tablic informacyjnych zgodnych z wymogami i
wytycznymi.



ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH

- roboty instalacyjne liniowe, sieciowe i przytaczy;

- roboty ziemne;

- roboty fundamentowe;

- roboty rozbiérkowe

- prace demontazowe

- roboty zbrojarskie i betoniarskie;

- roboty murarskie i tynkarskie;

- roboty ciesielskie;

- roboty izolacyjne i dekarskie;

- roboty oktadzinowe;

- roboty stolarskie;

- roboty Slusarskie

- roboty montazowe budowlane;

- montaz wszystkich urzadzen niezbednych dla uzyskania pozwolenia na budowe i wtasciwego
funkcjonowania obiektu;

- przetransportowanie i posadowienie kontenera pracowni tomografii komputerowe;j

ZAKRES PRAC SANITARNYCH

- instalacje kanalizacji sanitarnej wraz z wpustami ;

- instalacje wody zimnej, cieptej uzytkowej i cyrkulacji, oraz wody na cele p.poz;
- instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej;

- instalacja mechaniczna dziatajgca na zasadzie podcisnienia ( w izolatkach )

- instalacja gazoéw medycznych

- instalacja c.o;

ZAKRES PRAC ELEKTRYCZNYCH

- linie zasilajgce obiekt w energie elektryczng wraz z uktadem pomiaru energii elektrycznej — w zakresie
obowigzkéw okreslonych w warunkach przytgczenia oraz w umowie przytgczeniowej;

- zewnetrzne linie kablowe zasilajgce zewnetrzne obiekty i urzadzenia technologiczne zwigzane z
funkcjonowaniem projektowanego obiektu medycznego, oswietlenie terenu oraz oswietlenie
dekoracyjne;

- rozdzielnica gtéwna budynku;

- wewnetrzne linie zasilajgce

- rozdzielnice pietrowe (oddziatowe), rozdzielnice zasilajgce odbiory technologiczne obiektu oraz
pomocnicze - montaz rozdzielnic pomocniczych;

- instalacja oswietlenia podstawowego wraz z osprzetem instalacyjnym ( tgczniki, odgatezniki
instalacyjne itp. ) i montazem opraw oswietleniowych, oprawy oswietleniowe zgodnie z projektem;

- instalacja oSwietlenia ewakuacyjnego wraz z montazem opraw oswietleniowych, oprawy
oswietleniowe zgodnie z projektem;

- instalacja oswietleniowa pomieszczen szpitalnych wraz z przystosowaniem obiektu pod wzgledem
budowlanym do konserwacji opraw oswietleniowych i wymiany Zrédet sSwiatta w oprawach
oswietleniowych;

- instalacja i montaz gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia;



- instalacje zwigzane z panelami za t6zkowymi z gazami medycznymi i oswietleniem

- instalacja i montaz dedykowanych gniazd wtykowych typu ,DATA”, zasilanie urzgdzen peryferyjnych,
sprzetow komputerowych;

- instalacja zasilania urzadzen technologicznych w tym wentylacji i klimatyzacji, urzadzen i sprzetu
kuchennego, wezta c.o. (kottowni), napeddw elektrycznych urzadzen itp..;

- ochrona p. porazeniowa, instalacja potgczen wyréwnawczych, ochrona przepieciowa;

- instalacja odgromowa;

- zasilanie systeméw ochrony p.poz i instalacji technicznych;

- trasy kablowe;

- instalacja sieci strukturalnej przewodowa kat. 6 i Wi-Fi wraz z serwerownig oraz instalacja
telefoniczna wraz z centralg telefoniczng;

- instalacja SSWiN ( System Sygnalizacji Wtamania i Napadu );

- instalacja CCTV ( System Telewizji Dozorowej );

- instalacja wideodomofonowa;

- instalacja centralnego monitoringu opraw ewakuacyjnych;

- instalacja nagtosnienia,;

- instalacja dzwonkowa

- instalacja sygnalizacji central wentylacyjnych i innych wazniejszych urzadzen sprowadzonych do
dyzurki i pokoju lekarskiego;

- instalacja kontroli dostepu

- instalacja systemu przyzywowego;

- instalacja do sprzetu medycznego;

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

- budowa przytaczy i ich podtgczen do budynku;

- demontaz istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu

- wymiana nawierzchni ;

- przygotowanie posadowienia pod kontenerowa pracownie tomografii komputerowej
- przeniesienie kontenera tomografii komputerowej specjalistycznym sprzetem

- montaz elementéw matej architektury ( fawki, Smietniki,);

- uzupetnienie ziemi

- nowe nasadzenia zgodnie z projektem

- oSwietlenie zewnetrzne budynku i terenu;

WYPOSAZENIE OBIEKTU OBJETE ZAMOWIENIEM:

- petne wyposazenie sal chorych:

tézka z wysiegnikiem, szafki przytdzkowe, krzesta, stoliki, stojaki do kroplowek, odbojnice zatézkowe,
panele nadtézkowe z gniazdami tlenowymi, dozowniki rotametryczne do kazdego gniazda tlenowego,

- petne wyposazenie pomieszczenia higieniczno sanitarnego przy salach tézkowych:

Umywalka, bateria umywalkowa, lustro, miska ustepowa podwieszana na stelazu podtynkowym,
prysznice bezbrodzikowe, odptywy liniowe, stuchawka prysznicowa, waz, uchwyt prysznicowy, bateria
prysznicowa, siedzisko podprysznicowe, pochwyty dla oséb niepetnosprawnych, drazki z zastonkg,
macerator, podajnik na papier, podajnik papieru toaletowego, dozownik na mydto, kosz na smieci



- wyposazenie pomieszczenia-higieniczno sanitarnego wyposazonego w wozek wanne :

Umywalka, bateria umywalkowa, lustro, miska ustepowa podwieszana na stelazu podtynkowym,
prysznice bezbrodzikowe, odptywy liniowe, stuchawka prysznicowa, waz, uchwyt prysznicowy, bateria
prysznicowa, podajnik na papier, podajnik papieru toaletowego, dozownik na mydto, kosz na smieci

- wyposazenie pomieszczenia dekontaminacji :

umywalka, bateria umywalkowa, lustro, miska ustepowa podwieszana na stelazu podtynkowym,
prysznice bezbrodzikowe, odptywy liniowe, stuchawka prysznicowa, waz, uchwyt prysznicowy, bateria
prysznicowa, siedzisko podprysznicowe, pochwyty dla oséb niepetnosprawnych, drazki z zastonkg,
macerator, podajnik na papier, podajnik papieru toaletowego, dozownik na mydto, kosz na $mieci,
dwa wozki transportowe neurologiczne

- petne wyposazenie sluz umywalkowo fartuchowych :

umywalka, bateria uruchamiana bez kontaktu z dtonig, dozownik z mydtem w ptynie, dozownik ze
srodkiem dezynfekcyjnym, uruchamiany bez kontaktu z dtonig, pojemnik z recznikami jednorazowego
uzycia, pojemnik na zuzyte reczniki, zamykany pojemnik na brudng bielizne,

- petne wyposazenie gabinetéw zabiegowych :
lezanka, szafki na leki, lodéwki do lekéw z miernikami temperatury, wdzek zabiegowy, wézek
reanimacyjny

- wyposazenie gabinetow lekarskich :
biurko, krzesta, komputer, kozetka,

- wyposazenie pokoju lekarskiego :
biurka, krzesta, komputery, lezanka, szafa, szafka na leki

- wyposazenie pomieszczenia socjalnego :
umywalka, zlewozmywak, baterie, szafki, stét, krzesta,

- wyposazenie pomieszczenia do resuscytacji :

- wyposazenie brudownika :
umywalka, bateria ze ztgczkg, ptuczka-dezynfektor, wdzek sprzatajacy

- ciggi komunikacyjne :
odbojoporecze, odbojnice

- hol
odbojoporecze, odbojnice, krzesta

- wyposazenie w osprzet sanitarny ( umywalki, zlewy, baterie, ztgczki ) wszystkich pomieszczen w
ktdrych on wystepuje;

- Sprzet:
- respiratory 4 sztuki
- kardiomonitory 20 sztuk ( jedna centrala na 4 kardiomonitory )
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- pompy infuzyjne 20 sztuk ( jeden stelaz na 4 pompy)
- pompy zywieniowe 10 sztuk

- defibrylator 2 sztuki

- wozki inwalidzkie 10 sztuk

- montaz systemu przyzywowego;

- montaz monitoringu

- sprzet i system p.poz stanowigce ochrone przeciwpozarowg obiektu;
- system informacji wizualnej

WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOKUMENTACII POWYKONAWCZE) ORAZ PRZEKAZANIE DO
EKSPLOATACII

W dokumentacji powykonawczej nalezy uwzgledni¢ nastepujace elementy:

- opracowanie kompleksowego petnobranzowego projektu powykonawczego obiektu wraz z
powykonawczg dokumentacja geodezyjng oraz zagospodarowaniem terenu i niezbednymi
uzgodnieniami;

- opracowanie $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku;

- opracowanie instrukcji p.poz i ewakuacji;

- instrukcja odsniezania dachu;

- przygotowanie dla inwestora wszelkich niezbednych uzgodnien i dokumentéw wymaganych do
otrzymania pozwolenia na uzytkowanie;

AKTUALNE UWARUNKOWANIA

Istniejgcy obiekt objety projektem rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania to
wolnostojacy parterowy budynek warsztatéw, magazynéw i Smietnika wybudowany w 1987 r na
terenie placéwki szpitalnej w Przasnyszu .

Inwestycja objeta przedmiotowym opracowaniem planowana jest na cze$¢ dziatki nr 268/34,
potozonej w kompleksie szpitalnym Samodzielnego Publicznego Zespotu Zaktadéw Opieki Zdrowotne;j
u zbiegu ulicy Sadowej i ulicy Swierkowej w Przasnyszu. Prawidtowe funkcjonowanie ukfadu
komunikacji kotowej i pieszej zapewnig istniejgce ciggi komunikacyjne. Dostep do inwestycji z drég
publicznych zapewniony jest poprzez dwa istniejgce zjazdy : z ulicy Swierkowej i z ulicy Sadowej. Teren
objety opracowaniem jest urzadzony. Budynek objety zmiang sposobu uzytkowania potozony jest
wzdtuz pétnocnej granicy dziatki szpitala w poblizu budynku kottowni i stacji trafo. Do przedmiotowego
budynku prowadzg istniejgce dojscia i dojazdy. Teren przed budynkiem jest utwardzony.

Teren na ktorym zaplanowano inwestycje nie jest objety Miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Teren inwestycji nie jest objety formami ochrony zabytkéw, o ktérych mowa w art.7 ustawy z dnia 23
lipca 2003r o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami ( Dz. U. Nr 162, poz 1568, z pdzn. zm. ) oraz
nie jest ujety w gminnej ewidencji zabytkow.

OGOLNE WHASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Opracowanie obejmuje przebudowe z rozbudowg i zmiang sposobu uzytkowania parterowego
budynku warsztatéw, magazyndéw i $Smietnika na oddziat covidowy, do ktdérego prowadzg istniejgce
drogi dojazdowe, dojscie piesze, oraz miejsca parkingowe. Planowana jest wymiana utwardzen.
Budynek potozony jest w pdtnocnej czesci kompleksu szpitalnego.
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Zaprojektowano 15 sal t6zkowych w tym 3 izolatki.
Sale t6zkowe wyposazone w pomieszczenia higieniczno sanitarne.
Budynek przeznaczony jest fgcznie dla 54 pacjentow.
Obiekt zostat podzielony na dwie strefy:

- strefe przyjmowania pacjentdéw z podjazdem karetek, portiernig i holem wejsciowym
- szpitalny oddziat zakazny

Zgodnie z koncepcja :
Powierzchnia zabudowy budynku - 1291,57 m2

Powierzchnia uzytkowa —1 108,48 m2
Kubatura budynku -6 199,5 m3
Dtugos¢ elewacji frontowej - 89,39 m
Szerokos$é — 14,49 m

Wysokos¢ - 4,85 m

Uksztattowanie terenu zmienia sie jedynie w miejscu projektowanego dojscia i podjazdu do obiektu
budowlanego w jego najblizszym sgsiedztwie. W niewielkim stopniu nastepuje wyréwnanie
powierzchni w miejscu wymienianych i projektowanych nawierzchni utwardzonych. Przy granicach
terenu z sgsiadujgcymi dziatkami budowlanymi nie jest projektowana zmiana uksztattowania terenu.

SZCZEGOtOWE WHASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Opracowanie obejmuje przebudowe i rozbudowe istniejgcego, parterowego budynku, ktéry potozony
jest w poblizu gtéwnego szpitala, jednak nie jest z nim bezposrednio potaczony przez co bardzo dobrze
nadaje sie zaréwno na oddziat oddziat opieki senioralnej jak i na oddziat zakazny. Osoby zarazone
wirusem sars cov 2, mogg by¢ przywozone karetkami bezposrednio do budynku, w ktédrym znajdowac
sie bedzie wytgcznie oddziat przeznaczony dla tych wtasnie chorych.

Wejscie gtéwne z podjazdem dla karetek zostaty zlokalizowane we wschodniej czesci budynku . Zostaty
tam zaprojektowane pomieszczenia bezposrednio zwigzane z izbg przyjec projektowanego oddziatu
szpitalnego. Przemieszczajac sie od wschodniej strony budynku w kierunku zachodnim mamy podjazd
karetek z dwoma wejsciami do budynku w tym jednym prowadzgcym przez pomieszczenie
przeznaczone do dekontaminacji. Idgc dalej mamy wydzielong z korytarza czes$¢ do segregacji
pacjentéw, pomieszczenie do resuscytacji, pomieszczenie pro morte, gabinety lekarskie, gabinet
zabiegowy, rejestratornie, hol wejsciowy oraz toalete dla pacjentéw. Z tej strefy zdiagnozowani
pacjenci poprzez $luze umywalkowo fartuchowg trafiajg na zakazny oddziat szpitalny. Personel ma
oddzielne wejscie prowadzgce poprzez szatnie brudng i czystg wyposazona w pomieszczenie
higieniczno sanitarne, przez sluze umywalkowo fartuchowg na oddziat.

Srodkowa czeé¢ budynku po pétnocnej stronie posiada 5 poki tézkowych w tym jedng dwuosobowg
izolatke. Pokoje tézkowe sg tgczone po dwa z jednym wspdlnym pomieszczeniem higieniczno
sanitarnym. Po stronie potnocnej znajduje sie rowniez wyjscie ewakuacyjne oraz brudownik z
magazynkiem. Potudniowa strona srodkowej cze$ci budynku przeznaczona jest dla personelu i zawiera
pokadj socjalny, pokdj lekarski, gabinet zabiegowy, pomieszczenie higieniczno sanitarne wyposazone w
wodzek wanne, pomieszczenie gospodarcze, komore przyjmowania positkdw oraz dyzurke.
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We wschodniej czesci budynku znajduje sie 10 sal t6zkowych w tym dwie izolatki 3 osobowe i wyjscie
ewakuacyjne prowadzace przez wiatrotap i tgcznik z kontenerowg pracownia tomografii
komputerowej. Sale t6zkowe podobnie jak w czesci srodkowej budynku sg tgczone po dwie z jednym
wspdlnym pomieszczeniem higieniczno — sanitarnym.

tacznie oddziat covidowy przewidziany jest na 54 chorych.

W zakresie komunikacyjnym istniejgcy obiekt w catosci jest przystosowany do potrzeb osdb
niepetnosprawnych. Wejscia do budynku prowadzg z poziomu terenu, wszystkie pomieszczenia
znajdujg a sie na jednym poziomie. Ciggi komunikacyjne wyposazone sg w odbojoporecze. Obiekt
wyposazony bedzie w pomieszczenia higieniczno sanitarne dostosowane dla oséb niepetnosprawnych.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH

PARTER

L.p NAZWA POMIESZCZENIA Powierzchnia

1 Wiatrofap 4,03 m2
2a Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 3,67 m2
2b Sala chorych 24,66 m2
2c Sala chorych 32,25 m2
3a Sala chorych 32,25 m2
3b Sala chorych 27,65 m2
3c Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 3,77 m2
43 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 4,42 m2
4b Izolatka trzytdzkowa 23,48 m2
4c Sluza umywalkowo-fartuchowa 3,45 m2
5a brudownik 8,13 m2
5b magazynek 6,38 m2
6a Sluza umywalkowo-fartuchowa 4,78 m2
6b Izolatka 17,28 m2
6¢ Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 5,92 m2
7a Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 6,14 m2
7b Sala chorych 31,35 m2
7c Sala chorych 38,36 m2
8a Sala chorych 38,36 m2
8b Sala chorych 31,26 m2
8c Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 6,45 m2
9 Pok. zabiegowy/ terapii 34,05 m2
10 Gazy medyczne 6,97 m2
11 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 5,62 m2
12 Pomieszczenie pro morte 20,09 m2
13 Pomieszczenie resuscytacji 21,03 m2
14 Segregacja medyczna 28,19 m2
15 Podjazd dla karetek 58,07 m2
16 Pomieszczenie dekontaminacji 12,43 m2
17 Pokdj badan 12,76 m2
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18 Gabinet psychologa 13,69 m2
19 Rejestratornia 11,50 m2
20 Hol wejsciowy 25,76 m2
20a Komunikacja 30,57 m2
21 Komunikacja 9,11 m2
22 Szatnia brudna 7,81 m2
23 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 6,38 m2
24 Szatnia czysta 7,81 m2
25 Sluza umywalkowo-fartuchowa 7,97 m2
26a Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 2,74 m2
26b Pomieszczenie socjalne 16,74 m2
27 Magazyn bielizny czystej 2,97 m2
28a Pokdj lekarski 23,38 m2
28b Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 3,01 m2
29 Pokdj zabiegowy 19,91 m2
30 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 11,89 m2
31 Pomieszczenie porzadkowe 3,38 m2
32 Komora przyje¢ positkow 9,52 m2
33  |Sluza 3,18 m2
34 Komunikacja 160,30 m2
34a Lokalny punkt dystrybucyjny 3,80 m2
35 Dyzurka 16,97 m2
36a $luza umywalkowo-fartuchowa 3,45 m2
36b Izolatka trzytézkowa 23,47 m2
36¢C Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 4,41 m2
37a Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 4,36 m2
37b Sala chorych 27,23 m2
37c Sala chorych 32,25 m2
38a Sala chorych 31,67 m2
38b Sala chorych 24,66 m2
38c Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 3,69 m2
39 tacznik do kontenerowej pracowni tomografii komputerowej 15,57 m2
RAZEM 1121,82 m2

OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Zamawiajgcy wymaga aby:

- elementy konstrukcyjne budynku miaty zapewniong trwato$é nie mniejszg niz 50 lat;

- sieci uzbrojenia terenu przytgcza i instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania powinny
zapewniac uzytkowanie w okresie nie krétszym niz 20 lat;

- obiekt byt energooszczedny, przyjazny Srodowisku poprzez zastosowanie odpowiednich materiatow i
urzadzen.
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WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY

BUDYNEK

Uktad funkcjonalny oraz jego zewnetrzny wyglad nalezy zaprojektowaé na podstawie koncepcji
znajdujacej sie w zatgczniku.

Zamawiajgcy oczekuje, ze budynek zostanie zaprojektowany i wykonany zgodnie z najnowszymi
osiggnieciami wiedzy budowlanej, z wykorzystaniem nowoczesnych materiatéw i technologii. Nalezy
zwrdcié uwage na funkcjonalnos¢ rozwigzan, estetyke i trwatos¢ elementéw budowlanych oraz
ekonomie eksploataciji.

Budynek przeznaczony bedzie dla 54 pacjentow.

Wysokos¢ sal chorych zgodnie z przepisami ma wynosi¢ minimum 3,0 m w $wietle.

Maksymalna wysokos$¢ budynku ma wynie$¢ maksymalnie 4,85 m, mierzac od $redniego poziomu
terenu istniejgcego przed gtéwnym wejsciem do budynku, do wysokosci gérnej krawedzi dachu.
Budynek przykryty dachem czterospadowym, planowana wymiana pokrycia dachowego oraz warstw
izolacyjnych, a takze zmiana geometrii dachu na dach o jednym kierunku spadku.

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien

( liczonej w Swietle oscieznic ) do powierzchni podtogi powinien wynosi¢ co najmniej 1:8 W innych
pomieszczeniach co najmniej 1:12, o ile technolog nie zaleci innych wartosci.

Pomieszczenia w budynku powinny by¢ chronione przed przenikaniem nadmiernego hatasu i drgan
powodowanych przez uzytkownikéw innych pomieszczen oraz przez instalacje i urzadzenia stanowigce
techniczne wyposazenie budynku. Wedtug zalecert WHO ( Swiatowej Organizacji Zdrowia ) Okreéla sie,
iz rownowazny poziom dzwieku A- nie powinien przekracza¢ 30 decybeli, a szczytowy poziom dzwieku
C-40dB.

Zmniejszenie hatasu w pomieszczeniach osiggng¢ poprzez zastosowanie m.in.:

- szerokich, zatamanych korytarzy

- uzycie dzwiekochtonnych materiatéw budowlanych

Budynek oraz jego otoczenie musi by¢ dostepny dla oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie, w
tym poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich.

Wykonczenie pomieszczen musi spetnia¢ wymogi higieniczne, pozarowe oraz bezpieczenstwa
uzytkowania. Projekt wykonawczy powinien zawieraé aranzacje wnetrz ze wskazaniem miejsc na
sprzet medyczny oraz biurowo-informatyczny. Powinien zawiera¢ rozwiniecia najwazniejszych $cian
oraz tych, ktérych rozwigzanie moze by¢ niejednoznaczne dla wykonawcy. Do projektu nalezy dotgczy¢
zestawienie mebli oraz urzadzen zaréwno tych, ktérych montaz wchodzi w zakres wykonawcy jak i
tych, ktorych zakup nie jest objety zamowieniem.

Wykonawca zobowigzany jest na etapie projektu aranzacji wnetrz uzgodnié z inwestorem kolorystyke
oraz przedstawi¢ prébki materiatow oktadzinowych do akceptacji. Nalezy przygotowac karty
katalogowe opraw os$wietleniowych, urzadzen sanitarnych oraz mebli wchodzacych w zakres
zamowienia.
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SCIANY ZEWNETRZNE

Sciany zewnetrzne murowane z bloczkdw sylikatowych lub pustakéw ceramicznych
Termoizolacja — styropian
Samoczyszczacy tynk strukturalny na siatce wzmacniajgcej

Sciany fundamentowe monolityczne zelbetowe grubosci 24 cm, lub murowane z bloczkdw
betonowych na zaprawie cementowej klasy 5MPa. Docieplenie $cian zewnetrznych fundamentowych
polistyrenem ekstrudowanym 10 cm do gtebokosci minimum 1,0 m ponizej poziomu terenu.

Cokoty budynku, bedgce w wiekszosci przedtuzeniem $ciany fundamentowej, docieplone i wykonczone
zewnetrznie ptytka klinkierowg w kolorze szarym.

SCIANY WEWNETRZNE

Sciany wejsciowe przedsionkdéw oraz pomiedzy przedsionkami a holami powinny byé maksymalnie
przeszklone.

Scianki dzialowe gr. 12 i 25 cm z bloczkéw silikatowych drazonych, spoina tradycyjna na zaprawie
cementowo-wapiennej klasy M5 i drzwi kabin w zespotach sanitarnych wysokosci 200 cm wykonane z
ptyt typu compact, laminowanych laminatem HPL w systemowych okuciach ze stali nierdzewnej.
Kolorystyka i wykonczenie wg projektu wnetrz.

Nadproza nad otworami drzwiowymi z elementéw prefabrykowanych.

Sciany pomieszczen technicznych gdzie generowany jest hatas — murowane, wygluszone wetng
mineralng o wymaganej odpornosci pozarowej i akustyczne;j.

Ze wzgledu na charakter obiektu i sposéb jego uzytkowania nie dopuszcza sie stosowania $cian
dziatowych typu gips- karton.

WYKONCZENIE SCIAN:

Tynki cementowo- wapienne lll kat. z podwdjng gtadzig gipsowq i z uzyciem naroznikéw systemowych
przy wszystkich krawedziach; malowane lateksowg farbg akrylowg po wczesniejszym zagruntowaniu
podtoza. Pomieszczenia malowane farbami o podwyziszonej odpornosci na mycie i Scieranie, lub
wykonczone oktadzinami Winylowymi.

W ciggach komunikacyjnych Sciany zabezpieczy¢ odbojnicami i naroznikami systemowymi, w salach
tézkowych odbojnice zatézkowe.

W toaletach i tazienkach — wyktadziny Winylowe do wysokosci min. 2,0 m, powyzej lateksowa farba
akrylowa na zagruntowanym podtozu.

W pomieszczeniach gospodarczych, socjalnych ( przy zabudowie kuchennej ) i w salach chorych, przy
umywalkach i zlewach- wykonczenie $cian oktadzing winylowg o szerokosci po 0,5m od bocznych
krawedzi umywalki do wysokosci min. 2,0m ( przy zabudowach kuchennych w po. Socjalnych — do
dolnej krawedzi gérnych szafek ), powyzej lateksowa farba akrylowa, na zagruntowanym podtozu.
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Kolorystyka podstawowa w kolorze biatym, bezowym, szarym z akcentami kolorystycznymi — zgodnie z
projektem wnetrz. Wnetrza powinny posiadac kolorystyke spokojng pozwalajacg na wypoczynek i
dojscie do zdrowia.

We wszystkich salach chorych, gabinetach lekarskich, pomieszczeniach higieniczno sanitarnych i
korytarzach nalezy zastosowac¢ ochronne wyktadziny winylowe do wysokosci min. 2 m ( dedykowane
dla Scian ) w celu zabezpieczenia Scian przed uszkodzeniami i zabrudzeniami. Grubo$¢ oktadzin min 1,3
mm. Wyktadziny majg mie¢ wysoka odpornos¢ mechaniczng na uderzenia, nacisk i zarysowania ,
odporne na plamy i srodki chemiczne i promienie UV. Nalezy zastosowaé wyktadziny spawalne.
Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem.

POSADZKI

W pomieszczeniach higieniczno sanitarnych wyktadzina PVC antyposlizgowa dedykowana do
pomieszczen sanitarnych.

We wszystkich pozostatych pomieszczeniach wyktadziny PVC zgrzewane na zaktadach przeznaczone do
pomieszczen szpitalnych.

Na podjezdzie karetek posadzka wykonana z zywicy epoksydowej, sciany do wysokosci 2 m pokryé
gresem w kolorze jasno szarym.

W strefach wejsciowych nalezy przewidzie¢ rdwniez wycieraczki systemowe, wpuszczane w posadzke,
wkomponowane pomiedzy ptytkami podtogowymi - zastosowaé wycieraczki aluminiowe z wktadem
szczotka- ryps- kolor szary .

W pomieszczeniu serwerowni posadzke nalezy wykonaé¢ z wyktadziny antystatycznej na osnowie
miedziane;j .

Kolorystyke i uktad posadzek nalezy uzgodni¢ z inwestorem na etapie projektu aranzacji wnetrz.

UWAGA:

materiaty przeznaczone do zastosowania na drogach ewakuacyjnych- komunikacja pozioma i
pionowa muszg by¢ co najmniej trudno zapalne. Spetnienie klasy reakcji na ogien, zgodnie z Norma
PN-EN 13501-1:2008, musi by¢ poparte atestem dla produktu.

SUFITY

W holu gtéwnym i strefie komunikacyjnej zaprojektowano wykonanie sufitu systemowego,
podwieszanego, kasetonowego z ptyt z wetny mineralnej prasowanej, w wymiarze 60 x 60cm
podwieszonego na wysokosci 3,0 m powyzej poziomu posadzki. System z widoczng krawedzig na
standardowej konstrukcji (np. typu T24) — przyjg¢ kompleksowe rozwigzanie systemowe producenta z
uwzglednieniem danych montazowych.

sufity podwieszane, kasetonowe Wymiary modularne (mm) 600 x 600 system z widoczng krawedzig
na standardowej konstrukcji typ T24 wypetnienie sprasowana wetna mineralna, powierzchnia gtadka

Profile stalowe zimnogiete
Do wykonania rusztow sufitdow podwieszanych powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimno giete z
blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-EN 10346:2011 “ Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w
sposob ciggty -- Warunki techniczne dostawy, gatunku stali wg PN-EN 10025-2:2007 Wyroby
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walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych - Czes¢ 2: Warunki techniczne dostawy stali
konstrukcyjnych niestopowych.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtokag cynkowg
(nanoszong ogniowo).

Ksztattowniki potrzebne do wykonania sufitu:

Wieszak 60/100

Profile no$ne 60/27

Profile przyscienne 28/27

OKNA
Stolarka okienna rozwieralno- uchylna PCV, o wzmocnionej konstrukcji z nawiewnikami w ramiakach.

Wszystkie okna w salach i korytarzach w gérnej czesci w catosci otwierane.
Profile uszczelniane termicznymi przektadkami ze spienionymi izolatorami, szyby, szkto bezpieczne,
termoizolacyjne, wspdtczynnik przenikania ciepta dla okien < Uw=0,9 W/m3K i wspdtczynnik
przepuszczalnosci energii cieplnej g > 45%. Gwarancja na profile min. 5 lat.

Okna od strony potudniowej w pomieszczeniach przeznaczonych dla personelu wyposazone w
tekstylne rolety lub zaluzje zacieniajace ( 50% -wy efekt zacieniania ).

W salach zaje¢ o ekspozycji potudniowej nalezy przewidzieé rolety zacieniajgce ( 100% - wy efekt
zacienienia ).

Wszystkie okna w pomieszczeniach dostepnych dla pacjentow zamykane na zamek. Wszystkie
przeszklenia szkto bezpieczne klasa 02 lub zabezpieczone folig klasy 3B3.

Wieksze przeszklenia m.in. w przedsionkach wejsciowych nalezy przyjgé¢ jako aluminiowe fasady
stupowo-ryglowe. Przeszklenie drzwi w fasadach stupowo- ryglowych ze szkta hartowanego i
klejonego. Dobrany rodzaj szklenia musi uwzglednia¢ zarédwno wymogi bezpieczenstwa (
zabezpieczenia przed zranieniem w przypadku zbicia szyby), akustyki i wymogi techniczne, wynikajgce
bezposrednio z norm i przepiséw.

Rozmieszczenie okien wg koncepcji, lub po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Parapety zewnetrzne w postaci obrébek blacharskich z blachy powlekanej gr. Min 0,7 mm, wystawione
3 cm przed lico Sciany.

Parapety okienne wewnetrzne, o gtebokosci przykrywajacej grzejniki, ptyta MDF grubosé 3 cm, bez
noska ( matowe) o wyoblonych krawedziach. Kolorystyka wg projektu wnetrz.

Stolarka okienna w pomieszczeniach statego przebywania osdb wyposazona w systemowe listwy
napowietrzajgce w celu doprowadzenia $wiezego powietrza niezaleznie od otwierania okien.
Otwieranie gornych skrzydet i wywietrznikéw powinno by¢ mozliwe z poziomu podtogi. W izolatkach
okna bez nawiewnikdéw.

DRZWI

DRZWI ZEWNETRZNE

Drzwi przeszklone , $lusarka aluminiowa, szklone szktem bezpiecznym klasy 02, wyposazone w
samozamykacze, stopke, zamki elektromechaniczne. Wspdtczynnik przenikania ciepta dla drzwi
zewnetrznych, przeszklonych < Uw = 1,3W/m2K. Klamki i pochwyty ze stali nierdzewnej.
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Pozostate drzwi wejsciowe zewnetrzne stalowe, izolowane termicznie, lakierowane proszkowo.

DRZWI WEWNETRZNE

Drzwi wewnetrzne przyjeto jako gtadkie, ptytowe, w oscieznicach stalowych systemowych,
regulowanych, obejmujacych $ciane, lakierowanych proszkowo w kolorze drzwi.

Stosowaé wytgcznie drzwi przeznaczone dla obiektdw uzytecznosci publicznej o duzym natezeniu
ruchu (posiadajgce atest), wyposazone w 3 zawiasy systemowe, stalowe.

Drzwi do wszystkich sal chorych -PVC z okienkiem ze szkta bezpiecznego o podwyzszonej izolacji
akustycznej min. Rw 32 dB;, wyposazone we wzmochione okucia. Drzwi wyposazy¢é w samozamykacze
i stopke .

Drzwi do pomieszczen personelu — ptytowe o podwyzszonych parametrach akustycznych min. Rw 32
dB;

Drzwi do pomieszczeh pedagoga, logopedy, pielegniarki, gabinetéw lekarskich, gabinetu zabiegowego
— ptytowe o podwyzszonych parametrach akustycznych min. Rw32dB;

Drzwi do toalet dla oséb niepetnosprawnych, tazienek, pomieszczern gospodarczych - ptytowe,
wyposazone we wzmochione okucia. Drzwi wyposazy¢ w samozamykacze szynowe i stopke. Drzwi
dostosowane do zmywania wodg, odporne na wilgoc., z obustronnym cokotem z blachy nierdzewnej
klejonej do ptyty, z otworami lub nacieciami wentylacyjnymi.

Drzwi wewnetrzne do kabin toaletowych — systemowe z ptyt laminowanych HPL

Drzwi petne do pozostatych pomieszczen - ptytowe;

Na scianach , na wysokosci klamki, przewidzie¢ montaz sprezystych podktadek zabezpieczajgcych
przed uszkodzeniem powierzchni $ciany, zabezpieczenia mocowane mechanicznie.

Nalezy zwrdcié¢ uwage na trwatosé, estetyke i bezpieczenstwo akcesoridw.

Klamki ze stali nierdzewnej lub chromowanej, wyoblone, ze sprezyng powrotna.

System zamkow i elementéw kontroli dostepu do poszczegdlnych pomieszczerh (zabezpieczenie
antywtamaniowe, otwieranie jednym kluczem zespotdw drzwi, zabezpieczenia pod katem ewakuac;ji)
nalezy przedstawic i uzgodnic¢ z Inwestorem na etapie projektu .

Drzwi do sali gimnastycznej muszg umozliwia¢ wprowadzenie do tych pomieszczen urzadzen
umozliwiajgcych na wymiane zrédet $wiatta w wysoko zamontowanych oprawach oswietleniowych.

WYKONCZENIE W SANITARIATACH

Biaty osprzet w toaletach

Wszystkie umywalki i miski toaletowe ceramiczne biate z powtoka antybakteryjng, o prostej formie
(urzadzenia w pomieszczeniu z tej samej kolekcji). Miski ustepowe podwieszane, na stelazach
systemowych, umywalki podwieszane, na stelazach systemowych lub mocowane bezposrednio do
Sciany.

W WC dostosowanym dla oséb niepetnosprawnych - umywalka, bateria i miska ustepowa z serii
dedykowanej niepetnosprawnym, porecze i uchwyty ze stali nierdzewne;.

We wszystkich sanitariatach nalezy zamontowac¢ zamykane na kluczyk podajniki do papieru
toaletowego, pojemniki na reczniki papierowe i dozowniki na mydta — wszystko ze stali nierdzewnej,
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lustra (wklejane, jedynie w toaletach dla niepetnosprawnych — w ramie, uchylne), kosze na $mieci o
pojemnosci min. 45I.

BATERIE

Armatura mosiezna chromowana lub z wykonczeniem satynowym , baterie z gtowicami ceramicznymi,
o wysokim standardzie, jakos$ci i trwatosci; Wszystkie baterie o prostej formie, stojgce (poza
prysznicowg), o regularnym przekroju (okragtym lub kwadratowym).

baterie umywalkowe w tazienkach i wc :
stojace, czasowe, pneumatyczne,

w toalecie dla niepetnosprawnych

Z mieszaczem ceramicznym i dtugim uchwytem,

baterie natryskowe:

Scienna z drazkiem regulujgcym wysokos$¢ zawieszenia wylewki 900 mm (zestaw prysznicowy),
metalowy waz prysznicowy z systemem zapobiegajgcym skrecaniu weza i systemem zapobiegajgcym
osadom wapiennym, z technologig dla zmniejszenia zuzycia wody

lub wylewki state z mozliwoscig regulowania kata padania strumienia wody i baterig czasowg,
pneumatyczna

baterie w pomieszczeniu gospodarczym:

baterie ze ztgczkg do weza lub baterie z wyciggang wylewka

Nalezy przewidzie¢ montaz zlewozmywaka jedno lub dwukomorowego na szafce kuchennej oraz
umywalke wiszgcg ceramiczng z pétpostumentem lub ozdobnym syfonem.

OSPRZET W POMIESZCZENIACH GOSPODARCZYCH
Zlew techniczny, metalowy , umywalka wiszgca ceramiczna

SYSTEM INFORMACIJI WIZUALNEJ

Zamawiajgcy wymaga aby caty budynek objety byt jednorodnym systemem informacji wizualnej, na
ktdry sktadad sie majg;

- tablice informacyjne dot. rozmieszczenia funkcji w budynku przy wejsciach do budynku szpitala -
tabliczki z nazwami pomieszczen w estetycznej formie umozliwiajgcej wymiane nazwy danego
pomieszczenia

- nr pomieszczen przedstawione jako cyfry z trwatego materiatu (pleksi, PCV, metal) - nazwy
pomieszczen (gabinet lekarski, gabinet zabiegowy, itp) wykonane w formie przestrzenne;j liter 3d z
trwatego materiatu

DACH

Zaktada sie dach ptaski z attykg obwodowa, o spadku dostosowanym do wierzchniej warstwy pokrycia
oraz wysokosci zgodnej z warunkami wykonania dla tego rodzaju dachdéw.

Pokrycie dachu gtéwnego — 2x papa elastomerowa zgrzewalna.

Daszki nad wejsciami -  stropodachy z pokryciem z 2 warstw papy elastomerowej zgrzewalnej
wykonczenie attykg obwodowsg, lub szklane zgodnie z koncepcjq i projektem.
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DRABINA

Zaprojektowano 1 drabine umozliwiajgcg dostep na najwyzsza cze$¢ dachu szeroko$é szczebli — 50 cm/
szczeble antyposlizgowe , rozstaw szczebli nie wiekszy niz 30 cm , drabina z koszem ochronnym.
Drabine zamontowad trwale na $cianie obiektu do elementéw nosnych, w dystansie do lica Sciany min
15cm.

Uwaga:
Zmiany w zakresie okreslonych w projekcie budowlanym wymagan z zakresu ochrony

przeciwpozarowej powinny by¢ uzgadniane przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Wszystkie urzadzenia i materiaty zastosowane w budynku, majgce wptyw na warunki bezpieczeristwa
pozarowego, powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne oraz deklaracje
wiasciwosci uzytkowych.

Montaz urzadzen stuzgcych ochronie przeciwpozarowej budynku powinien by¢ wykonany przez firmy
posiadajgce autoryzacje producentéw i specjalizujgcych sie w odpowiednim zakresie ustug.

OKtADZINA COKOtOW ZEWNETRZNYCH
Zewnetrzne cokoty budynku obtozy¢ ptytka klinkierowa w kolorze szarym. Stosowac ptytki posiadajgce

ksztattki kgtowe

wymagania materiatowe: wymiar ptytki podstawowej 250x 65x 10, gat. |, kolor ptytki szary .

OBROBKI BLACHARSKIE
Obraébki blacharskie z blachy stalowej powlekane;.

WYCIERACZKI

Nalezy zastosowaé wycieraczki systemowe, przy wejsciach do budynku zaréwno na zewnatrz jak i
wewnatrz (w przedsionkach). Wycieraczki z profili aluminiowych ze szczotkami lub gumowanymi
profilami ryflowanymi. Wycieraczki na catej szerokosci wejsc.

Rodzaj do uzgodnienia na etapie projektu wykonawczego.

OPASKA BUDYNKU

Opaska wokdt budynku graniczaca z terenami zielonymi :

Betonowe ptyty chodnikowe na odpowiedniej podbudowie wykonczone obrzezem betonowym. Nalezy
przewidzie¢ wykonanie drenazu opaskowego wzdtuz catego budynku.

IZOLACJE

Zabezpieczenia przeciwwilgociowe

Zamawiajgcy wymaga , aby wszelkie izolacje przeciwwilgociowe dedykowane poszczegdlnym
obszarom budynku (fundamenty, pomieszczenia mokre, miejsca pod umywalki wolnowiszace itp.) byty
wykonane w jednym, petnym systemie danego producenta, zgodnie z przepisami i sztukg budowlana.

Zabezpieczenia termiczne

Styropian lub wetna mineralna o odpowiednich wspdtczynnikach, wynikajgcych z obliczen i przepiséw.
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU

ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Nalezy zoptymalizowaé uksztattowanie terenu, w sposdb zapewniajgcy jednoczesnie prawidtowe
odwodnienie nawierzchni komunikacyjnych, jak tez prawidtowe pod wzgledem technicznym i
wizualnym dowigzanie do terendw przylegtych.

Nawierzchnie drog wewnetrznych i placéw manewrowych uksztattowaé wysokosciowo za pomocga
odpowiednio dobranych spadkéw podtuznych i poprzecznych w taki sposdb, aby zapewnié sprawny
sptyw wod opadowych do projektowanych wpustéw deszczowych, podtgczonych do kanalizacji
deszczowej.

CIAGI PIESZE
Z ptyt chodnikowych, betonowych gtadkich na odpowiedniej podbudowie z kruszyw.

PARKINGI
Z betonowych ptyt azurowych i betonowej kostki brukowej (wzér cegietka) na odpowiedniej
podbudowie z kruszyw.

DROGI DOJAZDOWE
Istniejace.

MAtA ARCHITEKTURA

Wszystkie elementy matej architektury maja by¢é wykonane z betonu architektonicznego, z
drewnianych elementéw z drewna kl. I, elementy metalowe ze stali ocynkowanej malowanej
proszkowo. Murki terenowe nalezy wykona¢ z klinkieru.

Planuje sie ustawienie na terenie, elementéw matej architektury obejmujgcych tawki i kosze na
Smieci.

ZIELEN

Planuje sie zagospodarowanie terenu zielenig niskg (trawniki) oraz zielenig wysokg w formie szpaleréow
drzew i krzewodw .

WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCII

Przedmiotem PFU jest zmiana rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku
garazowo magazynowego na szpitalny oddziat o charakterze zakaznym.
Obiekt objety opracowaniem to budynek parterowy pokryte dachem wielospadowym,
niepodpiwniczony posadowione na tawach i stopach fundamentowych.

Adaptacja obiektu na oddziat powinna by¢ realizowana wg nastepujgcych zatozen konstrukcyjnych:

- Dach obiektu wykonany na konstrukcji drewnianej opartej o prefabrykowany strop z ptyt kanatowych
podlega catkowitemu demontazowi. Na stopie prefabrykowanym zostang ufozone warstwy
stanowigce pokrycie stropodachu niewentylowanego. Nalezy okresli¢ na podstawie projektu
architektonicznego stanowigcego podstawe do wykonania zaktadanej przebudowy ciezar warstw
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stanowigcych pokrycie i przy udziale projektu archiwalnego sprawdzi¢ nosnosé ptyt kanatowych
stropu.

- Koncepcja zmiany sposobu uzytkowania budynku zaktada wykonanie w $cianach podtuznych obiektu
wypetnieri co wymagaé bedzie wykonania taw fundamentowych. Sciany te nalezy wykonaé pod strop
pozostawiajagc mozliwg dylatacje miedzy ich konstrukcjg a konstrukcjg ptyt kanatowych. Uktad
budynku stanowi konstrukcja Scian poprzecznych stanowigca podparcie dla stopu z ptyt kanatowych.

W przypadku zaktadanych otwordw w Scianach poprzecznych nalezy w nich zaprojektowac nadproza
stalowe.

W pozostatych przypadkach pod wszystkimi Scianami grubosci 25 cm nalezy wykonaé tawy zelbetowe.
Wszystkie elementy nowoprojektowanych $cian wykonaé z elementéw drobnowymiarowych o
gestosci pozornej nie przekraczajgcej 1200kg/m3.

- O planowanym obiekcie zaktada sie takze wykonie $cian dziatowych o szerokosci 12cm. Do ich
wykonania nalezy postuzy¢ sie elementami drobnowymiarowymi o gestosci pozornej nie
przekraczajgcej 1200kg/m3. W przypadku braku pewnosci co do posadzki nalezy dokonac sprawdzenia
podtoza.

- Pomieszczenie modutowe pracowni komputerowej ustawione w szczycenie wymaga wykonania
fundamentowania zgodnego z wytycznymi producenta modutu. Gabaryty fundamentu oraz podparcie
modutu ustali¢ w oparciu o rysunki szczegétowe dostawcy modutu. Elementy tacznika pracowni
komputerowej i budynku nalezy wykona¢ w oparciu o konstrukcje tradycyjng. Strop zelbetowy oparty
na Scianach za posrednictwem wieica Zzelbetowego. Cato$¢ posadowiona na tawach i stopach
zelbetowych.

Wszystkie zatozenia nalezy uwzglednic¢ oraz doktadnie opisaé¢ w projekcie budowlanych oraz projekcie
technicznym .

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE.

Dla planowanej inwestycji w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych wymagane bedga prace
projektowe i wykonawcze w zakresach:

e instalacje WLZ zasilajgce w energie elektryczng;

— podstawowa, napiecie z sieci energetyki zawodowej,

— rezerwowaq, napiecie z sieci energetyki zawodowej rezerwowanych zespotem spalinowo -
energetycznym,

— dedykowang, napiecie gwarantowane aparatem bezprzerwowym UPS,

* tablica elektryczna pietrowa 0,23/0,4 kV, z podziatem na sekcje:

— sekcja ogdlna napiecie z sieci energetyki zawodowej,

— sekcja rezerwowa napiecie z sieci energetyki zawodowe] rezerwowanych zespotem
spalinowo

— energetycznym

— sekcja dedykowana napiecie gwarantowane aparatem bezprzerwowym UPS,

e zasilanie urzadzen systemdw klimatyzacji i wentylacji mechanicznej,

¢ zasilanie dedykowane dla instalacji sieci strukturalnej (komputerowej),
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e zasilanie urzadzen bezpieczenstwa pozarowego,
e zasilanie systemow teletechnicznych,

e oSwietlenie wnetrzowe:

— ogoblne,

— miejscowe,

— nocne,

e oSwietlenie wnetrzowe awaryjne:

— awaryjne miejscowe,

— awaryjne ewakuacyjne,

— awaryjne kierunkowe,

— monitoring opraw o$wietlenia awaryjnego,

e gniazd wtyczkowych 0,23/0,4 kV:

— o0gblnych,

— dedykowanych,

— ekwipotencjalnych,

e ochrona przeciwporazeniowa,

e ochrona przeciwprzepieciowa,

e instalacja uziomowa i potgczenia wyréwnawcze.

Zabezpieczenie w energie elektryczng planowanej inwestycji

Zasilanie budynku z istniejgcej stacji transformatorowej na warunkach uzyskanych od OSD. Na
potrzeby zasilan dedykowanych instalacji, gwarantowanych aparatem UPS nalezy zaprojektowad i
dobrac¢ odpowiedni zasilacz z wymaganym normg czasem podtrzymania.

Zaprojektowanie i rozprowadzenie instalacji elektrycznych

Wymagane zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych w uktadzie TN-S. Do
utozenia taras kablowych, linii zasilajgcych z rozdzielni gtéwnej do tablicy elektrycznej
bezpiecznikowe] pietrowej, nalezy przewidzie¢ wykorzystanie szachtéw elektrycznych budynku oraz
wnek .

Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu

Na zewnetrznej scianie budynku zlokalizowa¢ rozdzielnice PWP z aparatami wykonawczymi
przeciwpozarowego wytgcznika pradu. Przycisk sterujgcy zlokalizowac przy gtownym wejsciu do
budynku.

Rozdzielnica gtowna
Zasilacze ze stacji transformatorowej i ZSE wprowadzi¢ do rozdzielnicy gtéwnej zlokalizowanej w
wydzielonej wnece / pomieszczeniu wydzielonym pozarowo.

Tablica elektryczna TE 0,4/0,23 kV bezpiecznikowa pietrowa
Tablica pietrowa bedzie wykonane jako sekcyjna z podziatem na odptywy do zasilania odbioréw
zakwalifikowanych jako:

— podstawowe, oswietleniowe i sitowe,
— rezerwowe, rezerwowane energig z ZSE, oswietleniowe i sitowe,
— dedykowane zasilaczem UPS, teletechnika i teleinformatyka.

Tablica bedzie odpowiedniej wielkosci, zasilana z odptywoéw rozdzielni gtéwnej, z sekcji podstawowej,
rezerwowej, rozdzielni dedykowanej.
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Tablica bedzie wyposazona w:

e wytgcznik gtowny,

e ochronniki przepieciowe,

e lampki kontroli obecnosci napiecia,

e wyltgczniki nadmiarowo pradowe,

e wytgczniki réznicowo pradowe,

e szyny wyréwnania potencjatéw (listwa PE).

Tablica bedzie miata 20 - 30% rezerwy miejsca na ewentualng rozbudowe.

Stopien ochrony tablicy IP-30.

Instalacje oSwietlenia wewnetrznego
Oswietlenie wewnetrzne podstawowe, zrealizowad tak, aby poziom natezenia oswietlenia spetniat
wymagania norm dotyczgcych oswietlenia pomieszczern medycznych.

Przyjeta moc jednostkowa dla oswietlenia wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

15 W/m2- klasa A dla komunikacji, pokojow tézkowych,

20 W/m2- klasa B dla pomieszczen badan.

Oswietlenie podstawowe nalezy podzieli¢ na dwie kategorie pracy w przypadku awarii obu linii
zasilania szpitala:

kategoria A - natezenie oSwietlenia bedzie podobne jak w przypadku pracy normalnej,

kategoria B - natezenie oswietlenia bedzie zredukowane do poziomu pomiedzy 1/3 a 1/2 poziomu
pracy normalnej, umozliwiajgc personelowi szpitala kontynuacje wykonywanych czynnosci.

Przyjeto nastepujgce nazewnictwo rodzajéw zasilania dla oswietlenia:

e podstawowe- zasilanie z sieci energetyki,
e rezerwowane- zasilanie z zespotéw pradotwdrczych,
e awaryjne- zasilanie z lokalnych baterii akumulatoréw monitorowanych centralg systemows.

Planuje sie:

— rownomiernos$¢ natezenia o$wietlenia na poziomie ptaszczyzny pracy nie mniejszym niz 0,5,

— w pomieszczeniach zabudowanie opraw oswietleniowych w sufitach podwieszonych  oraz
pomocniczo nasciennie,

— w pomieszczeniach tézkowych nad kazdym tdzkiem umieszczenie lampy oswietleniowej
miejscowe;j,

— dla pomieszczen szpitalnych umieszczenie opraw o odpowiednio dobranych przestonach
redukujacych efekt ol$nienia,

— wykorzystanie czesci opraw jako oprawy oswietlenia rezerwowanego z mozliwoscig
wykorzystania jako oswietlenie nocnego,

— wyposazenie opraw w urzgdzenia elektroniczne w celu minimalizacji efektu stroboskopowego
oraz oszczednosci zuzycia energii.

Wymaga sie przede wszystkim stosowania wszedzie tam gdzie jest to mozliwe opraw
os$wietleniowych wyposazonych w Zrodta swiatta wykonane w technologii LED.
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W pomieszczeniach, w ktdrych zaprojektowano rozbieralne sufity podwieszone zainstalowane bedg
gtéwnie oprawy do wbudowania w takie sufity. W oprawach instalowanych w pomieszczeniach
socjalno-bytowych, poczekalniach, oraz na ciggach komunikacyjnych, nalezy zastosowano Zrddta
Swiatta o cieptej barwie Swiatta (temperatura barwowa 3000K), natomiast w pomieszczeniach o
technologii medycznej, w ktdrych wymagane jest bardziej wierne oddawanie barw — zrédta swiatta o
wyzszej temperaturze barwowej (temperatura barwowa 4000K) oraz wysokim wspdtczynniku
oddawania barw (Ra>90).

Oswietlenie pomieszczen sanitarnych
W pomieszczeniach sanitarnych nalezy stosowa¢ oprawy przystosowane do wbudowania w sufity
podwieszane. Nalezy stosowac oprawy typu kompaktowego, z kloszem opalizowanym i stopniu

ochrony minimum IP44 instalowane w sufitach oraz dodatkowo oprawy nascienne (kinkiety) szczelne
nad umywalkami.

Oswietlenie pomieszczen biurowych
W pomieszczeniach pokoi lekarskich i pielegniarskich, nalezy stosowaé oprawy w technologii LED z
regulowanym (stopniowanym) natezeniem oswietlenia.

W zaleznosci od funkcji pomieszczenia i rodzaju sufitu nalezy stosowaé oprawy do wbudowania w
sufit podwieszany.

Oswietlenie pomieszczen technicznych, socjalnych
W pomieszczeniach tych nalezy stosowac oprawy ze zrédtami swiatta LED szczelne o stopniu ochrony
minimum IP44 (zalecany IP65) z odbtysnikiem metalizowanym i kloszem pryzmatycznym.

W zaleznosci od wysokosci pomieszczenia oprawy nalezy instalowac na stropie lub na zwieszakach
systemowych.

Oswietlenie rezerwowe
Oswietlenie rezerwowe bedzie zatgczane nie pdzniej niz 15s po zaniku zasilania podstawowego.

Bedzie stanowito cze$¢ oswietlenia podstawowego i bedzie zasilane awaryjnie z generatora
pragdotwdrczego ZSE. Pomieszczenia z zasilaniem rezerwowym podzieli¢ na kategorie A i B.

Oswietlenie awaryjne

Oprawy LED os$wietlenia awaryjnego beda zasilane z integralnej baterii akumulatoréw o czasie
podtrzymania minimum 1h. Wszystkie oprawy powinny by¢ monitorowane przez centralke
systemowaq, rejestrujaca i sygnalizujgcag wszelkie stany awaryjne.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego bedg zasilane z integralnej baterii akumulatoréw o czasie
podtrzymania minimum 1h. Wszystkie oprawy bedg monitorowane przez centralke systemowa,
rejestrujgcy i sygnalizujgcg wszelkie stany awaryjne.
Oswietlenie ewakuacyjne bedzie zapewnione:

e przy kazdych drzwiach wyjsciowych (uzytkowych i ewakuacyjnych),

e przy kazdej zmianie kierunku,

* nazewnatrz wyjs¢ ewakuacyjnych,

e w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego,

e w poblizu punktu pierwszej pomocy.
Oswietlenie ewakuacyjne bedzie zapewniaé dostrzezenie drdog wyjscia, dostateczng widocznosé
przeszkdd na drogach wyijscia, bezpieczny ruch w kierunku “ do wyjscia” i “od wyjscia”.
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Oswietlenie awaryjne bedzie umozliwiaé takze dostrzezenie punktéow alarmowych tj. recznych
ostrzegaczy pozarowych i sprzetu przeciwpozarowego (gasnice, hydranty itp.).

Oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe nalezy wykonaé w postaci opraw podswietlajgcych piktogramy
w funkcji na ,ciemno” lub poprzez umieszczenie podswietlonych lub oswietlonych znakéw
informacyjnych. Nalezy je zainstalowac¢ wzdtuz drég ewakuacyjnych (tak, aby pokazywaty kierunek
ewakuacji) oraz nad drzwiami wyjsciowymi i nad drzwiami ewakuacyjnymi.

Poziom natezenia oswietlenia awaryjnego min. 0,5Ix przy Scianach zewnetrznych i 1Ix centralnie przy
powierzchni podtogi.

Oswietlenie nocne
Pokoje pacjentéw wyposazone bedg w lampki oswietlenia nocnego ze zrédtami Swiatta o matej mocy.
Oswietlenie nocne bedzie réwniez obejmowato korytarz.

Przyjeto natezenie oswietlenia:

e do 5 Ix- nad glows,
e od5domax10 Ix- na podtodze.

Zasilanie i sterowanie oswietleniem

Obwody oswietlenia wewnetrznego zasilane beda z tablicy pietrowej. Sterowanie oswietleniem
czesci ogdlnodostepnych realizowane bedzie od czujki ruchu lub recznie za pomoca lokalnych
tacznikow.

Oswietlenie pomieszczen przeznaczonych dla personelu realizowane bedzie lokalnie za pomoca
tacznikow oswietleniowych.

Instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia 0,23/0,4 kV
Instalacja gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia bedzie zasilana z tablicy pietrowe;j.

Wszystkie gniazda 1 i 3 fazowe ogdlne w obiekcie bedg z ochrong PE. Instalacja gniazd 1 fazowych
bedzie wykonana przewodem trzyzytowym a 3 fazowych 5 zytowym.

Obwody gniazd wtykowych beda podzielone na dwie kategorie:

e priorytetowg (rezerwowang),
e niepriorytetowa (podstawowsy).

Przewody zasilajgce gniazda prowadzone bedg w przestrzeni nad sufitem podwieszanym w
specjalnie do tego celu zaprojektowanych korytkach kablowych (wspdlnych z instalacjg sity i
oswietlenia). Zejscia do gniazd wykonane zostang w rurkach pod tynkiem. Do stanowisk biurkowych
przewody bedg prowadzone p/t ewentualnie w listwach instalacyjnych dwukomorowych (dla kabli
elektrycznych i teletechnicznych). Gniazda dla stanowisk biurkowych bedg przystosowane do
montazu p/t i w listwach instalacyjnych, samo doprowadzenie przewodéw w posadzce z
wykorzystaniem rur RL.

llos¢ gniazd dostosowaé do projektu technologii.

Gniazda wtyczkowe 0,23 kV dla stanowisk komputerowych

Do zasilania stacji komputerowych przewiduje sie dla kazdego stanowiska pracy oddzielnie po 3
ghiazda zasilajgce. Gniazda beda przystosowane do montazu p/t lub listwach instalacyjnych.
Przewiduje sie dla stanowisk dyzurnych pielegniarskich zabudowe gniazd w zestawach meblowych,
samo doprowadzenie przewoddw w posadzce z wykorzystaniem rur RL.
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Kazdy obwdd bedzie zabezpieczony wytgcznikiem réznicowopragdowym z cztonem nadmiarowym i
termicznym (30mA, 16A, typ A). Gniazda bedg zasilane z wydzielonej czesci tablicy pietrowej, sekcja
dedykowana. Kazdy obwdd obejmie najwyzej 4 stanowiska pracy. Przewiduje sie zastosowanie
zasilaczy UPS przybidrkowych.

Instalacje sitowe

W codziennej dziatalnosci szpitalnej eksploatowane bedg urzadzenia technologiczne typu np.
systemowe urzgdzenia instalacji wentylacji i klimatyzacji mechanicznej typu centrale, agregaty
chtodnicze czy nagrzewnice powietrza, aparaty wyparzajgce czy sterylizujgce. Dla tego typu urzadzen

nalezy zaprojektowac i zabudowaé¢ WLZ o odpowiednich przekrojach dostosowanych do ich mocy
znamionowych oraz wyposazy¢ w odpowiednie zabezpieczenia nadmiarowoprgdowe.

Instalacje zasilania systemow sieci strukturalnej
Zasilanie systemodw sktadowych sieci strukturalnej tj. komputerowej, telefonicznej, itp. wg. projektéw
branzowych, zasili¢ z obwoddw sekcji dedykowanych elektrycznej tablicy pietrowej.

Instalacje zasilania innych odbiorow
Do takich bedzie nalezato zasilenie systemdéw zasilaczy instalacji kontroli dostepu, klap ppoz
instalowanych w systemach wentylacji i klimatyzacji mechanicznej i innych z zakresu teletechniki.

Ochrona przeciwporazeniowa

Cata instalacja elektryczna bedzie wykonana przewodami miedzianymi w systemie TN-S spetniajac
wymogi norm. Ochrona przed dotykiem bezposrednim we wszystkich pomieszczeniach
(podstawowa) realizowana bedzie przez zastosowanie izolowania czesci czynnych (bedacych
pod napieciem) przez odpowiednio dobrang izolacje przewoddéw, obuddéw aparatéw i urzadzen
elektrycznych.

Ochrona przeciwprzepieciowa
W tablicy pietrowe] zastosowane bedg ochronniki przepieciowe zapewniajgce ochrone Il i lll stopnia i
ograniczajace przepiecie do 1,5kV (ograniczniki przepiec typ Il i lll).

Uziemienia i potgczenia wyrownawcze
Dla planowanego zakresu prac instalacyjnych nalezy zaprojektowaé potgczenia wyréwnawcze
przytaczone do gtéwnej szyny wyréwnawczej w celu wyrdwnania potencjatow.

Dotyczy to:

e Przewoddéw ochronnych,

e Obcych czesci przewodzacych,

e Metalowych oscieznic drzwi,

¢ Wbudowanych metalowych szaf,

* Metalowe korytka elektroinstalacyjne,

e Rury instalacji gazéw medycznych i wody,

¢ Instalacje wentylacji mechanicznej,

e Siatke metalowej konstrukcji sufitow podwieszanych.

Uwagi ogdlne
Wymaga sie stosowania materiatéw zgodnie z obowigzujgcymi normami elektrycznymi, posiadajgce
deklaracje zgodnosci CE , posiadajgce swiadectwa dopuszczenia CNBOP i wymagane atesty PZH.
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Wykaz norm

e PN-IEC 60364-1:2010 - |Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

e PN-IEC 60364-6-61:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie
odbiorcze

e PN-IEC 60364-4-43:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pragdem przetezeniowym

¢ PN-IEC-60364-4-47:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczedstwa - Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczeristwa -
Postanowienia ogdlne - Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

* PN-IEC 60364-5-53:2016 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

¢ PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

e PN-IEC 60364-5-52:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-52: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

* PN-IEC 60364-5-56:2019 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

e PN-IEC 60364-4-42:2011 - |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

* PN-IEC 60364-4-442:2012 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejSciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia

e PN-IEC 60364-4-443:2016 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

e PN-EN 60664-1:2011 - Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia.
Czesc¢ 1: Zasady, wymagania i badania
* PN-IEC 60364-5-534:2016 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz

wyposazenia elektrycznego. Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami.

e PN-EN 61643-11:2006 - Niskonapieciowe urzadzenia ograniczajgce przepiecia. Czes¢ 11:
Urzadzenia do ograniczenia przepie¢ w sieciach rozdzielczych niskiego napiecia. Wymagania i
proby.

e PN-IEC 60364-4-46:2017 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Odtgczenie izolacyjne i tgczenie

e PN-IEC 60364-5-54:2011 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne

e PN-IEC 60364-7-707:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen
przetwarzania danych
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* PN-IEC 60364-3:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie ogdlnych
charakterystyk

e PN-IEC 60364-4-41:2017 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa

e PN-IEC 60364-5-51:2011 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne

¢ N-SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i budowa

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.jedn. DzU z 2003 r., nr 169, poz. 1650).

e PN-EN 12464-1:2012 Swiatfo i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.

e PN-EN 1838:2013-11 - Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne
e PN-EN 50172:2005 - Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Oraz inne, pbzniejsze zastgpienia i aktualizacje.

INSTALACJE TELETECHNICZNE WEWNETRZNE.

Dla planowanej inwestycji w zakresie instalacji teletechnicznych wewnetrznych wymagane bedg
prace projektowe i wykonawcze w zakresach:

e system przyzywowy medycznego personelu opiekunczego,

e system sieci strukturalnej:

— instalacja sieci logicznej (komputery),

— instalacja telefoniczna,

e system monitoringu kamerowego CCTV dla stanowisk pacjentéw w salach chorych i izolatkach,
e system kontroli dostepu KD,

e system anteny zbiorczej TV.

System przyzywowy medycznego personelu opiekunczego
Sygnalizacja przywotania bedzie realizowana za pomocg sygnatéw akustycznych w terminalach oraz
optycznie przy pomocy lampek umieszczonych nad drzwiami pomieszczen.

System wyposazony bedzie w sie¢ przyciskéw przywotawczych i odwotawczych.

Pacjent wzywa pomocy przez nacisniecie przycisku na manipulatorze ruchomym lub bezposrednio w
gniezdzie. Podobnie wzywa sie pomocy z toalet przez pociggniecie sznurka uruchamiajgcego
przycisk zlokalizowanego przy natrysku lub poprzez nacisniecie przycisku przywotawczego
umieszczonego przy misce ustepowej lub umywalce. W toaletach stosowad urzadzenia w
wersji wodoodpornej IP54. Kazde wezwanie jest potwierdzone podswietleniem przycisku oraz
zaswieceniem czerwonej lampki nad drzwiami sali - pomieszczenia. W przypadku wezwania z
tazienki dodatkowo zataczy sie kolor biaty, wskazujgc wtasnie na wezwanie z fazienki. Wysytany jest
doktadny komunikat tekstowy na wysSwietlacz terminala dyzurnego, a jezeli w ciggach
komunikacyjnych znajdujg sie dodatkowe wyswietlacze (kierunkowe), to réwniez na nie. Komunikat
zawiera rodzaj wezwania, numer pomieszczenia i numer tézka.

Jezeli zaistnieje potrzeba, podczas udzielania pomocy w sali pacjenta, wezwania dodatkowego
personelu pielegniarskiego, lekarskiego nalezy ponownie nacisngé przycisk przyzywowy, lub jezeli
bedzie to pomieszczenie sanitarne, pociggnac¢ za sznurek.
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System sieci strukturalne;

Zadaniem bedzie projekt i wykonanie instalacji okablowania strukturalnego (w zakresie
instalacji komputerowej, telefonicznej i innych urzadzen aktywnych) w planowanym do przebudowy
oddziale zakaznym szpitala. Dokumentacje nalezy opracowaé zgodnie ze wskazéwkami i
zaleceniami Inwestora, z uwzglednieniem elastycznosci systemu oraz wymagan nowoczesnych
urzadzen transmisji danych.

System okablowania strukturalnego bedzie przede wszystkim uzywany do celdw realizacji zadan
sieci logicznej - komputerowej wewnetrznej oraz sieci telefoniczne;j.

Zaktada sie budowe punktu dystrybucyjnego PD - z doprowadzonymi do niego liniami tgczagcymi z
serwerownig i z centralg telefoniczna.

Punkt dystrybucyjny wyposazony zostanie w urzadzenia: aktywne, bierne i porzagdkowe. Planowane
wyposazenie punktu dystrybucyjnego nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem i dostosowaé do juz
wybranego standardu, funkcjonujgcego w szpitalu.

Instalacja telefoniczna

W budynku szpitalnym uzytkowane jest tgcznosé telefoniczna i nalezy sie do niej dostosowac,
projektujgc ten element sieci strukturalne;j.

Proponowane urzadzenia w szczegdlnosci muszg zapewnic:

e Efektywng komunikacje poprzez potgczenia gtosowe wysokiej jakosci (jakos¢ lepsza niz w
publicznej sieci telefonicznej),

e Obnizenie kosztéw zarzadzania i utrzymania systemu telekomunikacyjnego poprzez tatwe i
szybkie dokonywanie zmian typu instalacja nowych punktéw koncowych, zmiana ich
parametréw, przenoszenie ich na nowe miejsca pracy.

System monitoringu kamerowego CCTV

Instalacja monitoringu kamerowego ma umozliwi¢ zdalne nadzorowanie stanowisk chorych
ulokowanych w salach oddziatu zakaznego poprzez podglad na stanowisku pielegniarskim przy
pomocy monitora wizyjnego. Nie przewiduje sie instalacji urzadzen w technice IP.

System kontroli dostepu KD
Kontrola dostepu ma na celu ograniczenie dostepu osobom nieuprawnionym do oddziatu, jak
rowniez identyfikacje oséb wchodzacych na oddziat.

System KD bedzie obejmowat wejscia do oddziatu zakaznego. Realizacja tego elementu
instalacyjnego bedzie polegac¢ na zastosowaniu kontroli dostepu z uzyciem czytnika elektronicznego
typu klawiatura kodowa lub ewentualnie karta magnetyczna, umieszczonego przy drzwiach
wejsciowych. Przejscie przez drzwi objete kontrolg umozliwig wpisanie kodu lub uzycie karty
magnetycznej zblizeniowe]. Nalezy zapewnic¢ réwniez dwustronng komunikacje gtosowa pomiedzy
wejsciem na oddziat a stanowiskiem pielegniarskim z uzyciem np. interkomu.

W przypadku pozaru drzwi objete kontrolg dostepu na drodze ewakuacyjnej zostang odblokowane
automatycznie na sygnat wystany z centralki ppoz z uzyciem modutu adresowalnego,
przerwanie podawania napiecia na rygle elektromagnetyczne rewersyjne lub inne wg. wykazu
branzy architektury. Otwarcie drzwi bedzie rdéwniez mozliwe przy pomocy awaryjnych
przyciskdw otwarcia. Zastosowac urzgdzenia atestowane przez PZH do stosowania w obiektach
stuzby zdrowia.
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System anteny zbiorcze]

W wybranych pomieszczeniach lekarskich, pielegniarskich zaprojektowaé montaz gniazd
abonenckich do odbioru programéw telewizyjnych ze stacji rozsiewczych naziemnych i satelitarnych
w standardzie cyfrowym DVB-T. Przytgcz odbiornikéw TV z uzyciem standardowych kabli
taczeniowych RTV dla gniazd z sygnatem telewizyjnym. Na dachu zainstalowac zestaw anten RTV-
SAT.

Uwagi ogdlne
Wymaga sie stosowania materiatdw zgodnie z obowigzujgcymi normami branzowymi, posiadajgce
deklaracje zgodnosci CE , posiadajgce swiadectwa dopuszczenia CNBOP i wymagane atesty PZH.

Wykaz norm

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006, w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zakfadu
opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 213z 2006r., poz. 1567 i 1568).

e Rozporzadzenie Ml z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. z dnia 11 lipca 2003 r.).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz.
351 z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej. (Dz.U. 2009 nr 119 poz. 998).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terendw
(Dz.U. Nr 109, poz. 719).

e Dyrektywa Niskiego Napiecia 73/23/EEC, nowa 93/68/EEC zawierajgca normy
zharmonizowane: EN 60950-1:2006 Sprzet informatyczny. Bezpieczenstwo. Wymagania
ogolne.

e Dyrektywa Kompatybilnosci Elektromagnetycznej 89/336/EEC  zawierajgca normy
zharmonizowane: EN 61000-6-1 Kompatybilnos¢ Elektromagnetyczna (EMC). Normy ogdlne.
Odpornosé w srodowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemystowionym EN 61000-6-
3 Kompatybilno$¢ Elektromagnetyczna (EMC). Normy ogdlne. Norma emisji w srodowiskach:
mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemystowionym.

e DIN VDE 0834-1 Specyfikacja dla systemdéw przywotawczych w szpitalach, domach opieki i
podobnych instytucjach.

e ISO/IEC11801:2011 - Information technology - Generic cabling for customer premises.

e PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czes¢
1: Wymagania ogdlne.

e PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego
— Czesc¢ 2: Budynki biurowe.

* PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 1 -
Specyfikacja i zapewnienie jakosci.
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e PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes¢ 2 -
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkdéw.

e PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 3 - Planowanie i
wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow.

e PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania.

* PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 Technika informatyczna - Implementacja i obstuga
okablowania w zabudowaniach uzytkowych - Cze$s¢ 3: Testowanie okablowania
Swiattowodowego

e EN 50288-4-1 Norma komponentowa dotyczaca wydajnosci kabli symetrycznych (do
600MHz);

e o |EC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-22, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-2
- Normy miedzynarodowe zwigzane z palnoscig powtoki kabla.

e PN-EN 50132-7:2003 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach - Cze$¢ 7: Wytyczne stosowania.

e PN-EN 50133-1:2007 Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostepu w zastosowaniach
dotyczacych zabezpieczenia. Czes¢ 1: Wymagania systemowe.

Oraz inne, pbzniejsze zastgpienia i aktualizacje.

INSTALACJE SANITARNE
1. INSTALACJA WENTYLACIHI MECHANICZNEJ

Zaktada sie  objecie wentylacja mechaniczng nawiewno-wywiewng wszystkich pomieszczen.
Wentylacja zapewnia¢ musi min.2-krotng wymiane powietrza na godzine.

W salach chorych nalezy zastosowaé wentylacje mechaniczng z nadcisnieniem w stosunku do
sgsiednich korytarzy.

Izolatki powinny by¢ wyposazone w wentylacje nawiewno-wywiewng dziatajagcg na zasadzie
podcisnienia w taki sposdb, ze cisnienie w izolatce jest nizsze niz na korytarzu i w Sluzie.

Przy okresleniu krotnosci wymian w pomieszczeniach, parametréw powietrza nawiewanego i przy
podziale na odrebne obiegi nalezy kierowac sie normami i zasadami przyjetymi w projektowaniu
instalacji wentylacji mechanicznej w obiektach stuzby zdrowia .

W proponowanym rozwigzaniu przyjeto system wentylacji nawiewno-wywiewnej realizowany w
oparciu o centrale wentylacyjng z rekuperacja pracujgca bez recyrkulacji tj.: na 100% powietrza
Swiezego z mozliwoscig ptynnej regulacji wydajnosci .

Gtéwnymi elementami instalacji w zakresie proceséw uzdatniania oraz przeptywu powietrza bedzie
centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta i chtodzeniem zlokalizowana na dachu budynku,
oraz indywidualne zespoty wywiewne.

Biorgc pod uwage charakter obiektu, jako warunek wyjsciowy w zatozeniach na opracowanie
projektu nalezy przyja¢ urzadzenia o jak najwyiszej sprawnosci, niezawodnosci dziatania, w
wykonaniuhigienicznym , z atestami dla szpitalnictwa , zgodnie z normami DIN.

Ze wzgledu na lokalizacje centrali na dachu nalezy przewidzie¢ nagrzewnice glikolowa, oraz
nagrzewnice awaryjng elektryczng o mocy min 70% nagrzewnicy podstawowe;..

Chtod na potrzeby centrali nalezy zapewni¢ z agregatu chtodniczego zlokalizowanego w
bezposrednim sasiedztwie centrali wentylacyjnej.
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Na przewodach nawiewnych i wywiewnych przy centrali nalezy zaprojektowaé ttumiki.
Rozprowadzenie powietrza w budynku wykona¢ kanatami wentylacyjnymi ocynkowanymi.
Nawiewniki sufitowe wyposazy¢ w fitry klasy ,S” — H13Nawiew powietrza do pomieszczen
przewodami, w ktérych zamontowane sg ttumiki kanatowe, zakonczenia kanatéw uzbroié nalezy w
nawiewniki sufitowe z zamontowanymi filtrami klasy ,, S ”-H13.

Zatozenia techniczne:

* parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego dla okresu letniego
(wg PN-82/B-02403/strefa klimatyczna Ill)

Miesigc sierpien - temperatura +30EC

- wilgotnos¢ wzgledna 45%

- entalpia 14,5 Kcal/h

- wilgotno$é bezwzgledna 11g/kg

* parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego dla okresu zimowego
- temperatura -202C

- wilgotnos¢ wzgledna 100%

- entalpia 4,4 Kcal/h

- wilgotno$é bezwzgledna 0,8g/kg

* parametry powietrza w pomieszczeniach wentylowanych

- temperatura 22 - 25RIC (zakres nastawy)

¢ parametry zasilania nagrzewnicy centrali

- nagrzewnica glikolowa - temperatura 80/60EC - w okresie zimowym

- nagrzewnica elektryczna - awaryjnie

® parametry czynnika chtodniczego — bezposrednie odparowanie

¢ zasilanie energetyczne z dwdch niezaleznych obwodéw

e zasilanie awaryjne z agregatu pradotwdrczego

Zabezpieczenie przed hatasem i drganiami

Centrala wentylacyjna winna posiada¢ podwdjne scianki z wyktadzing dZzwiekochtonng w sSrodku ,
powodujgcy obnizenie poziomu hatasu o 30 dB , tak aby poziom hatasu na zewnatrz centrali nie
przekroczyt 52 dB. Na przewodach nawiewnych i wywiewnych zamontowaé ttumiki o dtugosci od
1000-2000 mm, powodujgce obnizenie poziomu hatasu do 34 +45 dB.

Wentylacja wywiewna indywidualna

W weztach sanitarnych i, brudowniku i pomieszczeniach technicznych przewidzie¢ indywidualne
kanaty wentylacji grawitacyjnej wyposazone wentylatory zatgczane wraz z oswietleniem.
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Kanaty

Sie¢ kanatéw nalezy przyjag¢ z blachy stalowej ocynkowanej o przekrojach zgodnych z PN-
EN1505:2001 i PN-EN 1506:2007 typ A/I.

Kanaty poziome prowadzi¢ nad stropami podwieszonymi i uktada¢ na typowych podporach i
podwieszeniach wgPN-EN 12236:2003.

Przewody gtdwne nalezy izolowad termicznie.
W celu umozliwienia okresowego czyszczenia przewoddw wentylacyjnych nalezy

wykonac¢ w kanatach otwory rewizyjne .

Zabezpieczenie p.poz

System wentylacyjny powinien obstugiwac¢ pomieszczenia w obrebie jednej strefy pozarowe;j.

Centrale nawiewno wywiewng uzbroi¢ nalezy w przepustnice szczelne odcinajgce zabezpieczajgce
przed grawitacyjnym przeptywem powietrza w czasie postoju.

Kanaty wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
wyposazy¢ w klapy odcinajgce p.poz sterowane z centralki pozarowej za pomocg czujek dymowych .

2. INSTALACJE GRZEWCZE

Instalacja centralnego ogrzewania

Zasilanie w ciepto na cele centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego nalezy doprowadzi¢ do z
istneijgcej kottowni na terenie Inwestora. Na etapie PB nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ podtaczenia
projektowanego budynku do tej kottowni i dokonac niezbednych modernizacji i zmian.

Parametry ogrzewania zaleca sie 80 / 60 °C, jednak, nalezy je skoordynowac z parametrami pracy
kottowni..

Instalacje ciepta technologicznego wykonaé z rur stalowych spawanych na odcinku od wejscia
instalacji do budynku do pomieszczenia z wymiennikiem woda/glikol.

Instalacje centralnego ogrzewania wykona¢ z rur PE wielowarstwowych. Przewody prowadzi¢ w
przestrzeni stropu podwieszanego w izolacji termicznej zgodnej z obowigzujgcymi przepisami.
Mocowanie przewoddw typowymi obejmami, z uwzgledniniem kompensacji. Podejscia do
grzejnikdbw w bruzdach Sciennych.

Grzejniki stalowe ptytowe posiadajgce atest higieniczny do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.
W weztach sanitarnych, jezeli z obliczen zajdzie taka potrzeba — grzejniki drabinkowe réwniez
posiadajgce atest..

Podejscia do grzejnikdw za pomocg zestawow przytaczeniowo-odwadniajgcych.

Grzejniki z wbudowang wktadka zaworowg wyposazyé w gtowice cieczowe termostatyczne, a w
przypadku, gdy grzejnik takiej wktadki nie posiada — zamontowad zawory termostatyczne z nastawg
wstepng i cieczowg gtowicg termostatyczna.

Grzejniki montowac w takiej odlegtosci od sciany, podtogi i parapetu, aby mozliwe byto utrzymanie
grzejnika w czystosci.
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Instalacja ciepta technologicznego

Czynnik grzewczy do nagrzewnicy zabudowanej w centrali wentylacyjnej — glikol.

Czynnik grzewczy (woda) dostarczany do wymiennika woda/glikol o parametrach 80 / 60 °C
dostarczany bedzie z kottowni szpitalnej. Woda grzewcza doprowadzana bedzie tylko w sezonie
grzewczym. Poza sezonem grzewczym powietrze ogrzewane bedzie poprzez nagrzewnice
elektryczne.

Przewody doprowadzajgce ciepto wymiennika nalezy wykona¢ z rur stalowych instalacyjnych wg PN-
EN 10216 izolowanych termicznie faczonych przez spawanie. Odpowietrzenie instalacji w
najwyzszych punktach.

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 40mm w $cianach i stropach nie bedacych elementami
oddzielenia pozarowego dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej El 60, powinny miec
klase odpornosci ogniowej (El) tych elementéw.

Nagrzewnice centrali wentylacyjnej wyposazy¢ nalezy w uktad pompowo-regulacyjny
zamontowany w poblizu centrali. Uktad pompowo-regulacyjny nalezy wyposazy¢ w:
- zawor regulacji automatycznej

- pompe cyrkulacyjng

- armature odcinajaca

Nalezy przewidzie¢ sterowanie instalacji automatyczne przy zastosowaniu szafy AKPiA centrali
wentylacyjnej.

3. INSTALACIE WODNO-KANALIZACYJNE

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

Woda zimna, ciepta woda uzytkowa i cyrkulacja powinna byé doprowadzona do przyboréw
sanitarnych projektowanego budynku.

Instalacje wykonaé z rur PE wielowarstwowych w izolacji termicznej zgodnej z przepisami.
Podejscia do przyboréw prowadzié¢ w przestrzeni stropu podwieszanego i w bruzdach Sciennych.

Instalacja cieptej wody powinna zapewnia¢ uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie
nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz 60°C, przy czym instalacja ta powinna umozliwi¢ przeprowadzanie jej
okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody nie nizszej niz 70°C.

Przy weztach sanitarnych, na przewodach cieptej wody zamontowa¢ nalezy termostatyczne zawory
mieszajace, zabezpieczajgce przed gorgcg woda w instalacji podczas okresowego przegrzewu.

Na odejsciach na poszczegdlne wezty sanitarne zamontowaé nalezy kulowe zawory odcinajgce.
Zawory odcinajgce montowa¢ we wnekach zamykanych drzwiczkami lub w przestrzeni stropu
podwieszanego w miejscach umozliwiajgcych dostep.

W wezle sanitarnym dla pacjentéw, w Sluzach i pokoju zabiegdw pielegniarskich zastosowac baterie
w wykonaniu bezdotykowym.

Przewody wodociggowe muszg posiadaé izolacje termiczng zgodnie z aktualnym Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
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usytuowanie, zatgcznik nr 2 “Wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania zwigzane z
oszczednoscig energii”.

Ochrona p.poz.
W budynku nalezy zaprojektowaé hydranty ® 25mm. z wezem pétsztywnym zlokalizowane
przy ciggach komunikacyjnych. llos¢ hydrantow zaleznie od ostatecznej koncepcji architektoniczne;j.

Instalacje ppoz wykonaé jako odrebng i w miejscu rozdziatu instalacji zamontowaé nalezy zawér
pierwszenstwa elektromagnetyczny, sterowany z centralki pozarowej obiektu..

Przewody instalacji ppoz wykona¢ z rur stalowych podwéjnie ocynkowanych.
Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 40mm w Scianach i stropach nie bedacych

elementami oddzielenia pozarowego dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej El 60,
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) tych elementow.

Kanalizacja sanitarna.

Scieki sanitarne z projektowanych przyboréw sanitarnych nalezy odprowadzi¢ poprzez piony i lezaki
kanalizacyjne do zewnetrznej kanalizacji sanitarnej znajdujacej sie na terenie Inwestora. kanalizacji
sanitarnej. Wszystkie piony kanalizacyjne w weztach sanitarnych z WC bezwzglednie wyprowadzi¢
ponad dach i zakonczyc wywiewka kanalizacyjng. Na pionach, do ktérych podtaczone sg wytacznie
zlewy lub umywalki dopuszcza sie stosowanie nautomatycznych napowietrzaczy dn75.

Poziome podejscia od przyboréw do piondéw kanalizacyjnych wykonac w bruzdach sciennych i
warstwach posadzkowych, przy zachowaniu spadku min. 2% . Zbiorcze lezaki kanalizacyjne
zaprojektowad z zachowaniem spadku min. 1,5%. Lezaki prowadzi¢ pod tawami fundamentowymi w
rurach ostonowych dtuiszych o 0,5m od szerokosci ftawy. Cato$¢ instalacji wykonac z rur
kanalizacyjnych PVC SN8 kielichowych z uszczelka.

W tazienkach przeznaczonych dla oséb niep[etnosprawnych nalezy zaprojektowac urzadzenia
dedykowane dla oséb niepetnosprawnych. W pozostatych umywalki porcelanowe w kolorze biatym
mocowane do sciany z osdobnym syfonerm chromowanym; ustepy w catym obiekcie wiszgce na
stelazach z wbudowang sptuczka 3/6l. W brudowniku zaprojektowaé zlew gospodarczy ze stali
nierdzewnej montowany 50cm nad posadzky. Wszystkie przybory sanitarne pierwszej jakosci.

4. INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH

Na zewnatrz budynku nalezy zloklaizowa¢ zbiornik na tlen o pojemnosci minimalnej 3300kg i
doprowadzi¢ tlen ze zbiornika do budynku. Instalacje gazow medycznych nalezy zaprojektowaé wg
norm zharmonizowanych z dyrektywa europejska, a w szczegdlnosci zgodnie z normg PN-EN SO-7396
— ,Systemy rurociggowe dla gazéw medycznych — Cze$¢ 3: Rurociagi dla sprezonych gazow
medycznych i podcisnienia”.

Projektowana instalacja powinna by¢ wykonana z rur miedzianych typu SF — Cu (R290) wg
PNEN13348, tagczonych przez lutowanie twarde, przy uzyciu spoiwa L-AG 45Sn wedtug DIN/PN, przy
zastosowaniu odpowiednich ztgczek i ksztattek miedzianych.

Przewody instalacji nalezy mocowac do $cian lub stropow z zachowaniem odpowiednich
odlegtosci miedzy wspornikami.
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Rurociagi powinny by¢ odizolowane od podpér i uchwytéw, szczegdlnie wykonanych z metali
tworzacych z miedzig ogniwa galwaniczne. Przewody instalacji powinny by¢ uziemione.

Punkty poboru

Instalacja gazéw medycznych powinna byé zakoriczona punktami poboru wykonanymi zgodniez
normg PN-EN —ISO 9170-1 z 12.2009r i PN-EN 737 — 1, zgodnych ze standardem DIN lub punktami typ
AGA MC70. Punkty poboru gazéw medycznych nalezy instalowaé w panelach $ciennych w pokojach
tézkowych, izolatkach, oraz jako punkty $cienne w pokoju zabiegdéw pielegniarskich.

Armatura

W instalacjach gazow medycznych nalezy stosowac¢ armature wykonang z mosigdzu o zawartosci
miedzi minimum 58 % - MO58.

Zastosowac zawory kulowe, petnoprzelotowe, ktére powinny mie¢ srednice nominalne jak
Srednice przewodéw, na ktérych bedg zainstalowane.

Zawory w wykonaniu na cisnienie nominalne 2,5 MPa (PN 25). Zawory powinny by¢
gwintowane i nalezy je tgczy¢ z przewodami instalacji za pomocg Srubunkow.

Sygnalizacja stanu gazow medycznych

System alarmowy automatycznej sygnalizacji stanu gazow medycznych nalezy wyposazyé w

strefowy zespot kontrolny -SZK oraz analogowy sygnalizator gazow medycznych — NG. System ten
przeznaczony jest do kontroli parametréw pracy instalacji gazow medycznych i

sygnalizowania stuzbom medycznym Szpitala standw awaryjnych .
W skrzynce SZK zabudowane sg czujniki cisnienia, podtgczone do przewoddw instalacji
gazow medycznych, na ktérych zamontowane sg awaryjne zawory odcinajace - kulowe.

Skrzynki zaworowo— informacyjne oraz sygnalizatory montowac nalezy we wnekach $ciennych w
korytarzu.

Sygnat o przekroczeniu wielkosci cisnienia i podcisnienia nastawionych na czujnikach
cisnienia, przesytany bedzie przewodami elektrycznymi z panelu sygnalizacji gazéw
zainstalowanym w skrzynce zaworowo - informacyjnej do sygnalizatoréw. Sygnaty alarmowe
trwajg dopdki cisnienie lub podcisnienie w instalacjach nie wrdci do normy.

Zastosowany system sygnalizacji powinien spetnia¢ wymogi normy PN-EN ISO—7396

i posiadaé wymagany certyfikat dla wyrobéw medycznych.

5. INFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA

Instalacja/przytacze co/ct/cwu

Do budynku nalezy doprowadzi¢ czynnik grzewczy na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepta
technologicznego oraz cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji. Czynnik doprowadzic nalezy z istniejgcej
na terenie Inwestora kottowni. Doprowadzenie czynnika rurami preizolowanymi stalowymi
uktadanymi na gtebokosci minimum 0,6m pod terenem.
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Wszystkie elementy preizolowane, poduszki kompensacyjne, kompensatory, odwodnienia i
odpowierzenia nalezy projektowac zgodnie z wytycznymi producenta systemu preizolowanego i
warunkami wynikajgcymi z przyjetej trasy.

Instalacja/przytacze wodociggowe

Ze znajdujacej sie na terenie Inwestora instalacji wodociggowej nalezy doprowadzi¢ zimng wode na
potrzeby projektowanego budynku uwzgledniajgc zapotrzebowanie na cele socjalne jak i ppoz.
Instalacje doziemng wykonaé z rur PE100 SDR11 PN10. Rurocigg ukfadaé¢ na gtebokosci minimum
1,5m. W przypadku utozenia ptycej, nalezy zaprojektowac ocieplenie rurociggu.

Kanalizacja sanitarna

Scieki z projektowanego budynku odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej na terenie inwestora
wiaczajac sie do najblizszej studzienki od wyjscia kanalizacji sanitarnej z budynku. Kanalizacje uktadac
na gtebokosci min. 1,5m pod terenem ze spadkiem nie mniejszym niz 1,5%. Na zatamaniach trasy
wykonaé studzienki rewizyjne PVC315. Wigczenie do studni istniejgcej za pomoca przejscia
szczelnego ,,in situ”. Catos¢ kanalizacji wykonac¢ z rur PVC SN8, chyba, ze zaprojektowana trasa
wymagac bedzie wiekszej odpornosci na obcigzenia.
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