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1. Ogdlny opis zadania

Przedmiotem opracowania jest koncepcja zmiany sposobu uzytkowania budynkéw
magazynowo- gospodarczych na pomieszczenia leczniczo rehabilitacyjne. Budynki objete
opracowaniem znajdujg sie na terenie jednostki leczniczej Szpitala im. dr. Wojciecha Oczko w
Przasnyszu. Zmiana sposobu uzytkowania podyktowana jest z jednej strony niepetnym wykorzystaniem
istniejgcego obiektu magazynowo- gospodarczego z drugiej strony koniecznoscig powiekszenia
przestrzeni leczniczej szpitala ze wzgledu na niewystarczajgcg powierzchnie lokalowg w stosunku do
gwattownie wzrastajgcego zapotrzebowania wynikajgcego ze stale zwiekszajgcej sie ilosci pacjentow
wymagajacych hospitalizacji.

Budynki objete niniejszym opracowaniem znajdujg sie na tej samej dziatce na ktorej potozony
jest funkcjonujacy szpital. Obstugiwane bedg réwniez przez istniejgcy uktad komunikacyjny.

2. Podstawa opracowania
- Umowa z inwestorem

- Prawo budowlane (t.jedn. Dz. U.z2013, poz. 1409 z pdin. zm.);
Dokumentacja archiwalna
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065, z pdzn.
zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609, z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegétowych wymagan,
jakim powinny odpowiadac¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ lecznicza
(Dz.U 2019 poz. 595)

3. Zagospodarowanie terenu

Teren wokot obiektu jest catkowicie zagospodarowany i posiada infrastrukture komunikacyjna.
Zmiana sposobu uzytkowania obiektu nie spowoduje koniecznosci wprowadzania zmian w zakresie
zagospodarowania terenu.

4. Charakterystyczne parametry budynku istniejgcego

Istniejgcy budynek jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym, przekryty dachem
czterospadowym. Wybudowany w latach osiemdziesigtych ubiegtego wieku.



podstawowe dane techniczne:

-konstrukcja prefabrykowana z ptyt otworowych typu ”zeran”

-fundamenty: zelbetowe, wylewane
e -$ciany fundamentowe:. zelbetowe, wylewane
e - Sciany nadziemia: ptyty otworowe typu ,zeran”, czesciowo bloczki gazobetonowe ocieplone

styropianem

- stropodach: ptyty kanatowe szkolne
e -sciany wewnetrzne: ptyty otworowe typu ,zeran oraz cegta kratdéwka — gr. scian 12 cm
e - izolacje; przeciwwilgociowa pionowa- abizol R+P oraz 2x papa asfaltowa na lepiku; termiczna:

wetna mineralna i styropian

dane metryczne:

e - powierzchnia zabudowy wynosi 1 248,70 m2
e - kubatura 5547,0 m3
e - wysokos$¢ pomieszczen w Swietle 0d 3,39mdo3,89m

Stan budynku oceniono jako stan techniczny dobry, budynek wymaga w procesie projektowym
wykonania ekspertyzy przez uprawnionego projektanta o specjalnosci konstrukcyjnej.

5. Zakres niezbednych prac projektowych

Wykonanie zamierzenia budowlanego wymagac bedzie :

- pozyskania mapy

- uzyskania decyzji o lokalizacji celu publicznego

- wykonania odkrywek w celu okreslenia stanu faktycznego elementdéw konstrukcji i izolacji
- wykonania ekspertyzy technicznej budynku

- wykonania projektu budowlanego zawierajgcego uzgodnienia rzeczoznawcow

- uzyskania pozwolenia na zmiane sposobu uzytkowania i wykonanie prac budowlanych

- wykonanie dokumentacji wykonawczej oraz kosztorysow, przedmiardw i specyfikacji



6. Zakres niezbednych prac budowlanych

Wykonanie zamierzenia budowlanego wymagacé bedzie :

- roboty rozbidrkowe ( czesci s$cian, wykonanie dodatkowych otworéw okiennych i drzwiowych,
instalacje i inne elementy przeznaczone do usuniecia wynikajagce z projektowanego uktadu
pomieszczen)

- usuniecie tynkdw i oktadzin w odniesieniu do projektowanego uktadu budynku

- w zaleznosci od wynikéw ekspertyzy: wykonanie prac wskazanych w ekspertyzie w zakresie konstrukgcji
i izolacji budynku

- wykonanie $cian dziatowych, nadprozy, wzmocnien

- wykonanie dyspozytorni i instalacji gazéw medycznych

- wykonanie nowych i rozbudowa istniejgcych instalacji wewnetrznych
- wstawienie nowej stolarki okiennej i drzwiowej

- wykonanie prac wykonczeniowych

7. Koncepcja programu uzytkowego obiektu

Projektowana koncepcja zmiany sposobu uzytkowania uwzglednia zapotrzebowanie szpitala na
oddziat covidowy.

Program uzytkowy uwzglednia podjazd dla karetek ze znajdujaca sie obok przestrzenia segregacji
medycznej, pomieszczenia do dekontaminacji, oraz pomieszczenia resuscytacji. Obok zlokalizowano
rowniez pokdj badan. Blok tych pomieszczen znajduje sie po prawej stronie w skrajnej czesci skrzydta.

Pomiedzy blokiem przyje¢ pacjentdw dowozonych karetkg a zasadniczg cze$cig oddziatu znajduje
sie wejscie gtéwne dla pacjentow z poczekalnig , rejestratornig i pokojem zabiegowym.

Wejscie do oddziatu z tej czesci poprzedzone zostato $luzg umywalkowo- fartuchowg, ktora
sgsiaduje z wejsciem zewnetrznym dla obstugi medycznej wyposazonym w szatnie czystg i brudng. Na
oddziale zlokalizowano sale przeznaczone dla 54 chorych z ktérych trzy spetniaja wymagania
pomieszczen przeznaczonych na izolatke. Pokoje tézkowe sg taczone po dwa z jednym wspdlnym
pomieszczeniem higieniczno- sanitarnym. Na oddziale przewidziano pomieszczenie higieniczne z wozek
wanng, pomieszczenie gospodarcze, brudownik, magazyn bielizny czystej i brudnej, dyzurke
pielegniarek, pokdj lekarski, pomieszczenie socjalne. Zaopatrzenie w positki przewidziano jako dostawy
positkéw gotowych do dystrybucji, zapakowanych w jednorazowe pojemniki przeznaczone do utylizacji,
przyjmowane w komorze przyje¢ w srodowej czesci oddziatu. W kolejnym pomieszczeniu odbywa sie
dystrybucja z positkéw na wdzki skad dostarczane sg do poszczegdlnych chorych.

Pomimo iz projektowany uktad pomieszczen w kolejnych fazach projektowych moze ulec
korektom pod wptywem konsultacji i uwag uzytkownika oraz rzeczoznawcy do spraw medycznych,
jednak wykazuje mozliwosci uzyskania powierzchni leczniczo- rehabilitacyjnych w miejscu istniejgcego



budynku garazowo- magazynowego. Przyjete rozwigzania uwzgledniajg wykorzystywanie na oddziat
covidowy.

8. Zestawienie powierzchni

Powierzchnie pomieszczen projektowanych

PARTER

L.p NAZWA POMIESZCZENIA Powierzchnia

1 Wiatrotap 4,03 m2
2a Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 3,67 m2
2b Sala chorych 24,66 m2
2¢C Sala chorych 32,25 m2
3a Sala chorych 32,25 m2
3b Sala chorych 27,65 m2
3c Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 3,77 m2
43 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 4,42 m2
4b Izolatka trzytézkowa 23,48 m2
4c Sluza umywalkowo-fartuchowa 3,45 m2
5a brudownik 8,13 m2
5b magazynek 6,38 m2
ba Sluza umywalkowo-fartuchowa 4,78 m2
6b Izolatka 17,28 m2
6c Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 5,92 m2
7a Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 6,14 m2
7b Sala chorych 31,35 m2
7c Sala chorych 38,36 m2
8a Sala chorych 38,36 m2
8b Sala chorych 31,26 m2
8c Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 6,45 m2
9 Pok. zabiegowy/ terapii 34,05 m2
10 Gazy medyczne 6,97 m2
11 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 5,62 m2
12 Pomieszczenie pro morte 20,09 m2
13 Pomieszczenie resuscytacji 21,03 m2
14 Segregacja medyczna 28,19 m2
15 Podjazd dla karetek 58,07 m2
16 Pomieszczenie dekontaminacji 12,43 m2
17 Pokdj badan 12,76 m2
18 Gabinet psychologa 13,69 m2
19 Rejestratornia 11,50 m2
20 Hol wejsciowy 25,76 m2
20a Komunikacja 30,57 m2




21 Komunikacja 9,11 m2
22 Szatnia brudna 7,81 m2
23 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 6,38 m2
24 Szatnia czysta 7,81 m2
25 Sluza umywalkowo-fartuchowa 7,97 m2
26a Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 2,74 m2
26b Pomieszczenie socjalne 16,74 m2
27 Magazyn bielizny czystej 2,97 m2
28a Pokoj lekarski 23,38 m2
28b Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 3,01 m2
29 Pokoj zabiegowy 19,91 m2
30 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 11,89 m2
31 Pomieszczenie porzagdkowe 3,38 m2
32 Komora przyjec positkdw 9,52 m2
33  |[Sluza 3,18 m2
34 Komunikacja 160,30 m2
34a Lokalny punkt dystrybucyjny 3,80 m2
35 Dyzurka 16,97 m2
36a $luza umywalkowo-fartuchowa 3,45 m2
36b Izolatka trzytézkowa 23,47 m2
36¢C Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 4,41 m2
37a Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 4,36 m2
37b Sala chorych 27,23 m2
37c Sala chorych 32,25 m2
38a Sala chorych 31,67 m2
38b Sala chorych 24,66 m2
38c Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 3,69 m2
RAZEM 1106,25 m2




